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 Dikkat

• AC kablosu üzerine sert nesneler yerleþtirmeyiniz veya düþürmeyiniz veya bunu sert 
bir þekilde çekmeyiniz. AC kablosunun hasar görmesi halinde bir PENTAX Servis 
Merkezine baþvurunuz.

• Kablo takýlý halde iken, AC kablosunun uçlarýna dokunmayýnýz veya kýsa devre 
yaptýrmayýnýz.

• Elleriniz ýslakken elektrik kablosunu tutmayýnýz. Aksi halde elektrik þoku ortaya 
çýkabilir.

• Ürünü düþürmeyiniz veya sert darbelere maruz býrakmayýnýz. Bu cihazýn kýrýlmasýna 
neden olabilir.

• Þarj cihazýný þarj edilebilir lityum-iyon pil D-LI109 dýþýnda hiçbir pili þarj etmek için 
kullanmayýnýz. Diðer pil türlerinin þarj edilmeye çalýþýlmasý halinde, patlama veya 
ýsýnma ortaya çýkabilir veya pil þarj cihazý bozulabilir.

 Uyarý

• Pilde oluþacak bir sýzýntýnýn gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi 
ovuþturmayýnýz. Gözlerinizi temiz su ile yýkayýp vakit kaybetmeden týbbi yardýma 
baþvurunuz.

 Dikkat

• Bu kamera ile yalnýzca belirtilen pili kullanýnýz. Diðer pillerin kullanýmý patlamaya veya 
yangýna neden olabilir.

• Pilin içini sökmeyiniz. Pilin içinin sökülmesi patlama veya sýzýntýya neden olabilir.
• Isýnmasý ya da duman çýkmasý halinde, pili kameradan derhal çýkarýnýz. Bu iþlem 

esnasýnda kendinizi yakmama hususunda dikkatli olunuz.
• Telleri, saç tokalarýný ve diðer metal nesneleri pilin + ve - temas noktalarýndan uzak 

tutunuz.
• Pili kýsa devre yapmayýnýz veya pili ateþe atmayýnýz. Bu bir patlama veya yangýna 

neden olabilir.
• Cildinize ya da kýyafetinize herhangi bir þekilde pil sýzýntýsýnýn temas etmesi halinde, 

bu, ciltte tahriþe neden olabilir. Bulaþan alanlarý tamamen su ile yýkayýnýz.
• D-LI109 Pil Kullanýmý Hakkýnda Önlemler

YALNIZCA BELÝRTÝLMÝÞ OLAN ÞARJ CÝHAZINI KULLANINIZ.
- YAKMAYINIZ.
- SÖKMEYÝNÝZ.
- KISA DEVRE YAPMAYINIZ.
- YÜKSEK SICAKLIKLARA (140°F / 60°C) MARUZ BIRAKMAYINIZ

 Uyarý

• Pillerde oluþacak bir sýzýntýnýn gözlerinize temas etmesi halinde gözlerinizi 
ovuþturmayýnýz. Gözlerinizi temiz su ile yýkayýp vakit kaybetmeden týbbi yardýma 
baþvurunuz.

Þarj Edilebilir Lityum-Ýyon Pil Hakkýnda

AA Pillerin Kullanýmý Hakkýnda
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Bu Kullaným Kýlavuzu aþaðýdaki bölümlerden oluþmaktadýr.

Kullaným Kýlavuzunun Ýçeriði

1 Kameranýzý Kullanmadan Önce

Kamera özelliklerini, aksesuarlarýný ve çeþitli parçalarýn isimlerini ve fonksiyonlarýný 
açýklar.

2 Baþlarken

Kameranýn satýn alýnmasýndan resim çekimine kadar yapýlacak adýmlarý açýklar. 
Bu bölümü okuduðunuzdan ve talimatlarý takip ettiðinizden emin olunuz.

3 Temel Ýþlemler

Fotoðraflarýn çekimi ve izlenmesi ile ilgili iþlemleri açýklar.

4 Çekim Fonksiyonlarý

Çekimle ilgili fonksiyonlarý açýklar.

5 Flaþýn Kullanýmý

Dahili flaþýn ve harici flaþlarýn nasýl kullanýlacaðýný açýklar.

6 Çekim Ayarlarý

Fotoðrafý iþlemden geçirme ayarlarý ve dosya formatýnýn ayarlanmasý ile ilgili 
iþlemleri açýklar.

7 Oynatým Fonksiyonlarý

Fotoðraflarýn izlenmesi, silinmesi ve koruma altýna alýnmasý ilgili iþlemleri açýklar.

8 Fotoðraflarýn Ýþlemden Geçirilmesi

Fotoðraf boyutunun deðiþtirilmesi, dijital filtrelerin uygulanmasý ve RAW formatý ile 
çekilen resimlerin geliþtirilmesi ile ilgili iþlemleri açýklar.

9 Ýlave Ayarlarýn Deðiþtirilmesi

Monitör ayarlarý ve fotoðraf klasörü isimlendirme prosedürü gibi kamera ayarlarýnýn 
deðiþtirilmesi ile ilgili iþlemleri açýklar.

10 Bir Bilgisayarla Baðlantý

Kameranýn bir bilgisayara nasýl baðlanabileceðini anlatýr ve tedarik edilmiþ olan 
programla ilgili kurulum talimatlarý ve genel bir bakýþ sunar

11 Ek

Sorunlarýn giderilmesini açýklar, opsiyonel aksesuarlarý tanýtýr ve çeþitli kaynaklar 
sunar.

1
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Ayný objektif kullanýlsa bile W ve 35 mm SLR kameralar arasýndaki çekim 
alaný (görüþ açýsý) deðiþecektir, çünkü 35 mm film ve CMOS sensör için format 
boyutlarý farklýdýr.
35 mm film ve CMOS sensör için boyutlar

35 mm film: 36×24 mm
W CMOS sensör: 23,6×15,8 mm

Bir 35 mm kamera ile kullanýlan objektifin odak uzunluðu, W kameranýn odak 
uzunluðundan yaklaþýk 1,5 kat daha uzundur. Ayný alaný çerçeveleyen bir görüþ 
açýsý ile fotoðraflar çekmek için, 35 mm objektifin odak uzunluðunu 1,5’e bölünüz.

Örnek) Bir 35 mm kamerada bulunan 150 mm objektif ile ayný fotoðrafý 
çekmek için
150÷1,5=100
W ile 100 mm’lik bir objektif kullanýnýz.

Tersi þekilde, 35 mm kameralarýn odak uzunluðunu tespit etmek için W 
ile kullanýlan objektifin odak uzunluðunu 1,5 ile çarpýnýz.

Örnek) Eðer W ile 300 mm’lik objektif kullanýlýyorsa
300×1,5=450
Odak uzunluðu, bir 35 mm kamerada 450 mm’lik bir objektife eþittir.
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Çekim esnasýnda kullanýlan düðmelerin, kadranlarýn ve mandallarýn 
iþlevleri not edilir.

Çekim Modu

Burada fabrika varsayýlan ayarlarý anlatýlmýþtýr. Düðmeye baðlý olarak 
bu ayarlar deðiþtirilebilir.
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Çekim esnasýnda, mevcut çekim fonksiyonu ayarlarýný göstermek üzere 
durum ekraný görüntülenir. M düðmesine basarak, görüntülenen 
ekranýn tipini deðiþtirebilirsiniz.

Durum ekraný
(Burada görüntülenen ögelerin tümü anlatým amaçlý olarak kullanýlmýþtýr. 
Gerçek ekran bundan farklý olabilir.)

Çekim Modu

P AF.A
1/

ISO

ISO
AUTO

125 5.6F

11 22 +3-3
AWB

12M [ 37]

200

JPEG

12M

[ 37]

Özel Fotoğraf
Parlak

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

OFFOFF

Durum ekraný

M

Kontrol paneli Boþ

M M

1 2

9 10
88

11 12

14
8

15 16

22 23 24 25 26

17

18 19 20

21

13

3 4 5 6 7P SHIFT AF.A

1/

ISO

ISO

AUTO

2000 2.8

±1.0 G1A1

F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]

1600

JPEG

1 Çekim Modu (s.97)
2 AE Kilidi (s.127)
3 Aralýklý Çekim (s.156)/

Çoklu-pozlama (s.160)/Dijital Filtre 
(s.162)/HDR Çekimi (s.217)/
Ters Ýþlem (s.224)

4 Özel Fotoðraf (s.221)/Ters Ýþlem 
(s.224)

5 Odak modu (s.129)
6 AE Ölçme (s.121)
7 Pil seviyesi (s.52)
8 E-kadran kýlavuzu
9 Obtüratör hýzý
10 Diyafram açýklýk deðeri
11 ISO AUTO
12 Hassasiyet (s.104)

13 EV Telafisi (s.123)/Pozlama 
Parantezi (s.124)

14 EV çubuðu
15 Flaþ Pozlama Telafisi (s.86)
16 Beyaz Dengesi ince ayarý (s.213)
17 Geçiþ Modu (s.92)
18 Beyaz Dengesi (s.208)
19 AF noktasý seç (s.136)
20 Hassasiyet (s.104)
21 Flaþ Modu (s.80)
22 Dosya Formatý (s.203)
23 JPEG Kaydedilen Piksel (s.200)
24 JPEG Kalitesi (s.201)
25 Shake Reduction (s.148)
26 Kalan fotoðraf saklama kapasitesi/

| düðme kýlavuzu
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33
Histogram Ekraný

Aþaðýdaki histogramlar resimlerin izlenmesi esnasýnda görüntülenebilir. 
“Parlaklýk histogramý” parlaklýk daðýlýmýný ve “RGB histogramý” renk 
yoðunluðu daðýlýmýný gösterir. “Parlaklýk histogramý” ve “RGB histogramý” 
arasýnda geçiþ yapmak için dört-yollu düðmeye (23) basýnýz.

* Gösterge 2 yalnýzca korumalý fotoðraflar için belirir.
* Gösterge 4 yalnýzca en son çekilen fotoðrafýn dosya formatý JPEG olduðunda 

ve bunun verileri hala geçici bellekte bulunuyorsa belirir. (s.88)

Eðer [Q Oynatým 1] menüsünün [Parlak/Koyu Alan] (s.231) ayarý O (Açýk) 
olarak ayarlanýrsa, parlak veya karanlýk kýsýmlar tarafýndan etkilenen alanlar yanýp 
söner (RGB histogram ekraný ve Ayrýntýlý bilgi ekranýnda hariç olmak üzere).

2000 F5.6 200

100-0001100-0001

1/ 2000 F5.6

100-0001100-0001

1/ISO 200ISO

RAWRAW

97 8 10 6 7 8 9 106

5

11
4

12

13

5

1

1 3232

Parlaklýk histogramý RGB histogramý

23

23

1 Histogram (Parlaklýk)
2 Koruma
3 Klasör numarasý-Dosya numarasý
4 Ýlave olarak RAW formatýnda 

kaydetme
5 RGB histogramý /Parlaklýk 

histogramý arasýnda geçiþ

6 Dosya Formatý
7 Obtüratör hýzý
8 Diyafram açýklýk deðeri
9 Hassasiyet
10 DPOF Ayarý
11 Histogram (R)
12 Histogram (G)
13 Histogram (B)
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Fonksiyon Ayarlarý Nasýl Deðiþtirilir

Fonksiyon ayarlarý; doðrudan tuþlar, kontrol paneli veya menüler 
kullanýlarak deðiþtirilebilir.
Bu bölümde, iþlev ayarlarýnýn deðiþtirilmesi ile ilgili temel yollar 
anlatýlmaktadýr.

Çekim modunda, dört-yollu düðmeye (2345) basarak Geçiþ Modu, 
Flaþ Modu, Beyaz Dengesi ve Hassasiyeti ayarlayabilirsiniz. (s.92)
Aþaðýda, bir örnek olarak [Flaþ Modu]’nun nasýl ayarlanacaðý 
anlatýlmaktadýr.

1 Çekim modunda dört-yollu 
düðmeye (3) basýnýz.

[Flaþ Modu] ekraný belirir.

2 Bir flaþ modu seçmek için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

Doðrudan Tuþlarýn Kullanýmý

OKMENU
0.0

Flaş Modu

İptal OK

Otomatik Flaş Pat.
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Not
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Pilin Takýlmasý

Lityum-iyon pili veya AA pilleri kameraya takýn.

Özel pili D-LI109 kullanýnýz.

Pil ilk defa kullanýldýðý zaman veya pil uzun bir zaman süreci için 
kullanýlmadýðýnda ya da [Pil bitmiþ durumda] mesajý belirdiði zaman, 
pili yeniden þarj ediniz.

1 AC kablosunu þarj cihazýna takýnýz.

2 AC kablosunu elektrik prizine takýnýz.

Lityum-iyon Pilin Kullanýlmasý

Pilin Þarj Edilmesi

Ýkaz ýþýðý

Pil þarj cihazý

AC kablosu
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2 Pil kapaðýný (1) açmak üzere pil 
kapaðý kilit açma mandalýný 
ok yönünde (2) kaydýrýnýz.

3 Pil yuvasýný pil bölmesine takýnýz.

Pil kilit mandalýný ok (3) yönünde itiniz ve 
kilitlenene dek pil yuvasýný yerine takýnýz.

Pil yuvasýný çýkarmak için, pil kilit 
mandalýný parmaðýnýzla ok yönünde (3) 
bastýrýnýz. Hafifçe dýþarý çýktýðý zaman pil 
yuvasýný yerinden çýkarýnýz.

4 Pil kapaðýný kapatýnýz.

• AA piller kullanmak için, kullaným öncesinde [R Ayar 3] menüsünün 
[AA Pil Türü] kýsmýnda AA pil türünü ayarlayýnýz. (s.291)

• Kameranýn uzun bir süre için kullanýlmasý söz konusu olduðunda AC adaptör 
kitinin K-AC109 (opsiyonel) kullanýlmasý tavsiye edilmektedir. (s.53)

• Kamera düzgün þekilde çalýþmýyorsa pillerin yönünü kontrol ediniz.

1

2

3
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Durum ekranýnda görüntülenen w kýsmýný kontrol ederek kalan pil 
seviyesini öðrenebilirsiniz.

Pil Seviye Göstergesi

Durum Ekraný Pil Seviyesi

w (Yeþil) Pil dolu.

x (Yeþil) Pil tam dolu olmaya yakýn. (Yalnýzca D-LI109)

f (Turuncu) Pil bitmeye yakýn. (Yalnýzca D-BH109)

y (Sarý) Pil bitmeye yakýn. (Yalnýzca D-LI109)

z (Kýrmýzý) Pil hemen hemen boþ.

[Pil bitmiþ durumda] Mesaj görüntülendikten sonra kamera kapanýr.

Kamera düþük sýcaklýklarda kullanýldýðý zaman veya uzun süreler boyunca 
sürekli çekim gerçekleþtirildiðinde, pil seviyesi yeterli olsa bile f, y veya 
z belirebilir. Bu durumda kamerayý kapatýp tekrardan açýnýz. Eðer w 
(Yeþil) belirirse, kamerayý kullanabilirsiniz.

Yaklaþýk Fotoðraf Saklama Kapasitesi ve 
Oynatým Süresi (Tam Þarjlý Pil/Yeni AA PÝlleri)

Pil Sýcaklýk
Normal 
Kayýt

Flaþlý Çekim
Oynatým 
Süresi% 50 

Kullaným
% 100 

Kullaným

D-LI109
23°C 560 fotoðr. 470 fotoðr. 400 fotoðr. 300 dakika

0°C 420 fotoðr. 340 fotoðr. 280 Fotoðr. 240 dakika

AA lityum 
piller

23°C 1600 fotoðr. 1000 fotoðr. 890 fotoðr. 620 dakika

AA Ni-MH 
þarj edilebilir 

piller 
(1900mAh)

23°C 610 fotoðr. 400 fotoðr. 300 fotoðr. 330 dakika

AA alkalin 
piller

23°C 200 fotoðr. 120 fotoðr. 90 fotoðr. 270 dakika
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Bir SD Hafýza Kartýnýn Takýlmasý/
Çýkarýlmasý

Bu kamerada bir SD Hafýza Kartý veya SDHC Hafýza Kartý (piyasada 
satýlmaktadýr) kullanýlabilir. Her iki kart için bundan sonra SD Hafýza 
Kartlarý ifadesi kullanýlacaktýr. SD Hafýza Kartýný takmadan 
ya da çýkarmadan önce kameranýn kapalý olduðundan emin olunuz.

1 Kameranýn kapalý olduðundan emin olunuz.

2 Kart kapaðýný ok yönünde 
kaydýrýnýz ve sonrasýnda bunu 
açmak üzere kaldýrýnýz (1→2).

• Kart eriþim ýþýðý yanýyorken SD Hafýza Kartýný çýkarmayýnýz.
• Güç açýkken kart kapaðýnýn açýlmasý halinde, kamera kapanacaktýr. 

Kamera kullaným halindeyken kapaðý açmayýnýz.
• Kullanýlmamýþ veya diðer kameralarda veya dijital cihazlarda kullanýlmýþ olan 

bir SD Hafýza Kartýný formatlamak (kullanýma hazýr hale getirmek) için 
bu kamerayý kullanýnýz. Formatlama hakkýndaki ayrýntýlar için “Bir SD Hafýza 
Kartýnýn Formatlanmasý” (s.278) kýsmýna bakýnýz.

• Filmler kaydederken yüksek-hýzlý bir hafýza kartý kullanýnýz. Eðer yazma hýzý, 
kayýt hýzý ile ayný olmazsa, kayýt esnasýnda yazma durabilir.

2

1
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W ile, esnek JPEG formatýnda veya yüksek kaliteli ve düzenlenebilir 
RAW formatýnda kayýt yapabilirsiniz. RAW dosya formatý için, PENTAX’ýn 
orijinal PEF formatýný veya Adobe Systems tarafýndan tasarlanmýþ olan 
genel amaçlý DNG (Dijital Negatif) formatýný seçebilirsiniz. Bir 2 GB SD 
Hafýza Kartýnda, hem PEF ve hem de DNG formatýnda 98 fotoðrafa kadar 
kayýt yapabilirsiniz.

1 Dosya Formatýnýn Ayarlanmasý (s.203)

Dosya Formatý RAW olduðu zaman

K-r_OPM_TUR.book  Page 59  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM



60

B
aþlarken

2

Bir Objektif Takýlmasý

Kamera gövdesine uygun bir objektif takýnýz.
W ile aþaðýdaki objektiflerin herhangi birini kullandýðýnýz zaman, 
kameranýn tüm çekim modlarý kullanýlabilir olacaktýr.

(a) DA, DA L, D FA, FA J objektifler
(b) s konumunda kullanýldýðýnda, bir s (Otomatik) konumu bulunan 

objektifler

1 Kameranýn kapalý olduðunu kontrol ediniz.

2 Gövde yuva kapaðýný (1) 
ve objektif yuva kapaðýný (2) 
çýkarýnýz.

Objektif yuvasýnýn hasar görmesine engel 
olmak için objektif yuva tarafý yukarý 
bakacak þekilde objektifi yerine 
yerleþtirdiðinizden emin olunuz.

3 Kameradaki Objektif yuva 
indeksini (kýrmýzý noktalar: 3) 
objektiftekilerle eþleþtiriniz ve týk 
sesi gelene kadar objektifi saat 
yönünde çevirerek sabitleyiniz.

Ekledikten sonra, objektifin yerine 
kilitlenmiþ olduðunu kontrol etmek üzere 
objektifi saatin tersi yönünde çeviriniz.

Beklenmeyen objektif hareketini önlemek için objektifi eklemeden 
ya da çýkarmadan önce kamerayý kapatýnýz.

• (b) dahilinde tanýmlanan objektifler s haricindeki bir konumda 
kullanýldýðýnda, bazý iþlevler sýnýrlandýrýlmýþ olacaktýr. Bkz “[22. Açýklýk Halkasý 
Kullanýlarak] ile ilgili Notlar” (s.324).

• Fabrika varsayýlan ayarlarý ile, kamera yukarýda listelenenlerin haricindeki 
objektifler ve aksesuarlarla çalýþmayacaktýr. Bunlarý kullanabilmek için 
[A Özel Ayar 4] menüsünde [22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak] kýsmýný [Ýzinli] 
olarak ayarlayýnýz. (s.324)

3
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Vizör Diyoptrisinin Ayarlanmasý

Görüþ durumunuza uyacak þekilde vizör diyopterini ayarlayýnýz.
Vizör görüntüsünü berrak þekilde elde etmek zor olduðunda, diyopter ayar 
kolunu yan kýsýmlara kaydýrýnýz.
Diyopteri yaklaþýk olarak –2,5m ila +1,5m–1 arasýnda ayarlayabilirsiniz.

1 Vizörden bakýnýz ve diyopter ayar 
kolunu sola ya da saða 
kaydýrýnýz.

Vizördeki AF çerçevesi odaklanana 
kadar kolu ayarlayýnýz.

Kamerayý bir duvar veya diðer parlak 
ve düz bir nesne üzerine hedefleyiniz.

• Kamera, fabrika çýkýþlý olarak, vizör kýsmýna eklenmiþ olan bir Vizör lastiði 
FQ ile donatýlmýþtýr. FQ Vizör lastiði ekli olduðunda diyopter ayarý yapýlabilir. 
Ancak, vizör lastiði çýkarýlmýþ halde iken ayar yapýlmasý daha kolaydýr.

• FQ Vizör lastiðini çýkarmak için, bunu ok 
yönü doðrultusunda dýþarý doðru çekiniz. 
FQ Vizör lastiðini takmak için, bunu vizör 
göz parçasýnda bulunan yivle hizalayýnýz 
ve sonra yerine itiniz.

• Diyopter ayar kolunu ayarlamanýza 
raðmen eðer vizör görüntüsünün net 
þekilde görülmesi hala zor oluyorsa, 
opsiyonel diyopter düzeltme objektif 
adaptörünü M kullanýnýz. Ancak, 
bu adaptörün kullanýlmasý için FQ Vizör 
lastiði çýkarýlmalýdýr. (s.333)

AF çerçevesi
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Baþlangýç Ayarlarý

Satýn alýndýktan sonra kamera ilk defa 
açýldýðýnda monitörde [Language/u] 
göstergesi belirir. Monitörde görüntülenecek 
dili ayarlamak ve geçerli tarih ve saati 
belirlemek için aþaðýdaki iþlemi uygulayýnýz. 
Bu ayarlar yapýldýðý zaman, kamerayý bir 
dahaki sefer tekrar açtýðýnýzda bunlarý tekrar 
ayarlamanýza gerek yoktur.

Eðer [Tarih Ayarlama] ekraný görüntülenirse, 
“Tarih ve Saat Ayarý” (s.68) dahilinde 
anlatýlan iþlemi takip ederek tarih ve saati 
ayarlayýnýz.

Menülerin, hata mesajlarýnýn v.b. hangi dilde görüntüleneceðini 
aþaðýdakiler arasýndan seçebilirsiniz: Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, 
Ýspanyolca, Portekizce, Ýtalyanca, Hollandaca, Danimarkaca, Ýsveççe, 
Fince, Lehçe, Çekçe, Macarca, Türkçe, Yunanca, Rusça, Korece, 
Geleneksel Çince, Basitleþtirilmiþ Çince ve Japonca.

1 Ýstenen dili seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz. 

Ekran Dilinin Ayarlanmasý

Cancel OKOKMENU

MENU

00 00:

24h

Tarih Ayarlama

Tarih Biçimi

Tarih

Saat

Ayarlar tamamlandı

İptal

// 20100101

gg/aa/yy

Ýptal OK
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2 4 düðmesine basýnýz.

Seçilen dilde [Baþlangýç Ayarý] ekraný 
belirir.

Eðer W (Bulunulan yer) ayarýnýn 
deðiþtirilmesi gerekmiyorsa, dört-yollu 
düðmeye (3) iki kere basýnýz ve s.66 
dahilindeki 10. Adýma geçiniz.

3 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Ýmleç W kýsmýna hareket eder.

4 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[W Bulunulan Yer] ekraný görüntülenir.

5 Bir þehir seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (45) kullanýnýz.

6 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Ýmleç, [DST] (yaz saati uygulamasý) kýsmýna hareket eder.

7 O veya P seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

8 4 düðmesine basýnýz.

Kamera [Baþlangýç Ayarý] ekranýna döner.

9 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Ýmleç, [Metin Boyutu] kýsmýna hareket eder.

Başlangıç Ayarı

İstanbul

Metin Boyutu

Ayarlar tamamlandı

İptalMENU

Standart

Türkçe

Bulunulan yer

DST
Ýstanbul

Ýptal OK
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Dahili Flaþýn Kullanýmý

Düþük ýþýklý ya da arkadan aydýnlatmalý koþullarda resimler çekmek için 
ve dahili flaþý kullanmak istediðiniz zaman aþaðýdaki iþlemleri kullanýnýz.
Dahili flaþ, nesneden yaklaþýk 0,7 m ila 5 m arasýnda olan bir nesne için 
optimum konumdadýr. 0,7 m’den daha yakýn bir mesafede kullanýldýðý 
zaman pozlama düzgün þekilde kontrol edilemez veya fotoðrafýn 
köþelerinde kararmalar (ýþýk yokluðundan dolayý fotoðrafýn köþelerinde 
kararma) ortaya çýkabilir (bu mesafe, kullanýlan objektife ya da ayarlanan 
hassasiyete sýký þekilde baðlýdýr (s.186)).

Dahili flaþ hakkýndaki ayrýntýlar ve bir harici flaþ ile nasýl resim çekileceði ile ilgili 
talimatlar için, bkz “Flaþýn Kullanýmý” (s.181).

Dahili flaþ ve objektifin uyumluluðu
Kullanýlan objektife ve çekim koþullarýna baðlý olarak köþelerde 
kararma ortaya çýkabilir. Uyumluluðu kontrol etmek üzere bir test 
çekimi yapmanýzý tavsiye etmekteyiz.
1 Dahili Flaþla Objektif Uyumluluðu (s.187)

• Dahili flaþ kullanýldýðý zaman, çekimden önce objektif kapaðýný çýkarýnýz.
• Objektif açýklýk halkasýnýn s (Otomatik) olarak ayarlanmasý için bir 

fonksiyonu olmayan objektiflerde dahili flaþ tam olarak patlar.
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1 K/i düðmesine basýn.

Dahili flaþ çýkar ve dolmaya baþlar. Flaþ 
modu ayarlarýna bakýlmaksýzýn b modu 
kullanýlýr. Flaþ tam olarak dolduðunda, 
vizörde b belirir. (s.36)

2 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Flaþ patlar ve resim çekilir.

3 Geri çekilmesi üzere dahili flaþý aþaðýya bastýrýnýz.

Manuel Flaþ Patlatma Modunun Kullanýmý b, D

Mod kadraný a (Flaþ KAPALI) olarak ayarlandýðýnda, K/i düðmesine 
basýlsa bile dahili flaþ çýkmayacaktýr.
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Gün Iþýðý-Senkron Çekim
Gün ýþýðý koþullarýnda, kiþinin yüzü bir gölge kapatmýþ halde bir portre 
resmi çekilirken flaþ bu gölgeleri ortadan kaldýracaktýr. Flaþýn bu þekilde 
kullanýmý Gün Iþýðý-Senk Çekim olarak adlandýrýlýr. Gün Iþýðý-Senk 
Çekimle fotoðraf çekilirken b (Manuel Flaþ Patlatma) kullanýlýr.

Fotoðraf çekimi

1 Dahili flaþý manuel olarak çýkarýnýz ve flaþ modunun E olarak 
ayarlý olduðundan emin olunuz. (s.83)

2 Flaþýn tam olarak dolu olduðunu kontrol ediniz.
3 Bir resim çekiniz.

Gün Iþýðý-Senkron olmaksýzýn Gün Iþýðý-Senkron ile

Eðer arka zemin ýþýðý çok parlaksa resim fazla pozlanabilir.
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4 Çekim Fonksiyonlarý

Bu bölümde, W ile gerçekleþtirilebilen çeþitli temel 
ve geliþmiþ çekim iþlevleri anlatýlmaktadýr.

Çekim Ýþlevleri Nasýl Kullanýlýr ............................92

Uygun Çekim Modunun Seçilmesi .....................97

Pozlamanýn Ayarlanmasý ...................................102

Odaklama ............................................................129

Kompozisyon, Pozlama ve Odaðýn Çekimden 
Önce Kontrol Edilmesi (Ön Ýzleme) ..................144

Kamera Sarsýlmasýnýn Önlenmesi üzere 
Shake Reduction Ýþlevinin Kullanýlmasý ..........148

Sürekli olarak Resim Çekme .............................156

Dijital Filtreler Kullanýlarak Resim 
Çekilmesi ............................................................162

Live View ile Çekim ............................................165

Filmlerin Kaydedilmesi ......................................171
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A3

15. Ampulde 
Uzaktan Kumanda

Obtüratör hýzý h olarak ayarlý iken 
uzaktan kumanda kullanýldýðýnda, uzaktan 
kumanda iþletimini ayarlar.

s.120

16. Flaþ Þarj 
Edilirken Çekim

Dahili flaþ þarj halinde iken deklanþöre 
basýlýp basýlmamasýný belirler.

s.86

17. Kablosuz Modda 
Flaþ

Kablosuz modda dahili flaþýn patlama 
metodunu belirler.

s.192

18. Döndürme Bilg. 
Kaydetme

Çekim esnasýnda döndürme bilgilerinin 
saklanýp saklanmayacaðýný belirler.

s.244

19. Menü 
Konumunu Kaydet

Monitörde görüntülenmiþ olan en son menü 
sekmesinin saklanýp saklanmayacaðýný 
ve bir sonraki kez 3 düðmesine 
basýldýðýnda bunun tekrar görüntülenip 
görüntülenmeyeceðini belirler.

s.285

20. Yakalama Odaðý

[Açýk] olarak ayarlandýðýnda, eðer 
[AF Modu] f veya l olarak ayarlý 
ise ve bir manuel odaklý objektif takýlýysa, 
yakalama odaklý çekim etkin hale gelir 
ve nesne odaða geldiði zaman obtüratör 
otomatik olarak serbest býrakýlýr, yani çekim 
yapýlýr.

s.143

21. AF Ýnce Ayarý AF odaklama konumunu ayarlar. s.134

A4

22. Açýklýk Halkasý 
Kullanýlarak

Objektif açýklýk halkasý, s haricindeki bir 
konuma ayarlandýðý zaman deklanþör 
düðmesinin etkin kýlýnýp kýlýnmayacaðýný 
belirler.

s.324

Özel Fonk. Resetle
[A Özel Ayar 1-4] menülerindeki tüm 
ayarlarý fabrika ayarlarýna resetler.

s.321

Menü Seçenek Fonksiyon Sayfa
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Açýklýðý deðiþtirerek, resimdeki odakta beliren alanýn derinliðini kontrol 
edebilirsiniz (alan derinliði). Tek bir noktayý vurgulamak üzere odaðý 
daraltarak veya bunun yerine resminize alan derinliði kazandýrarak, 
yaratmýþ olduðunuz resmin sunduðu hissi tamamiyle deðiþtirebilirsiniz. 
c (Açýklýk Önceliði) modunu kullanýnýz.

Açýklýðýn açýlmasý (açýklýk deðerinin azaltýlmasý)

Odaklanan nesneden daha yakýnda ve daha 
uzakta olan nesneler daha fazla odak 
dýþýnda olacaktýr. Örneðin, açýklýk açýk iken 
bir manzaraya karþý bir çiçek resmi 
aldýðýnýzda, yalnýzca çiçek vurgulanacak 
þekilde çiçeðin önündeki ve arkasýndaki 
manzara bulanýk olur.

Açýklýðýn kapatýlmasý (açýklýk deðerinin artýrýlmasý)

Odaktaki menzil ileri ve geri geniþler. 
Örneðin, açýklýk daraltýlmýþ halde iken bir 
manzaraya karþý bir çiçek resmi aldýðýnýzda, 
çiçeðin önündeki ve arkasýndaki manzara 
odakta olur.

Açýklýk Efekti
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2 [AUTO Ayarý] veya [Sabit Deðer] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

3 ISO hassasiyetini deðiþtirmek için dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

[AUTO Ayarý] için, maksimum hassasiyeti deðiþtiriniz.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

• Çekim modu, H (Sahne) modu dahilinde n (Iþýklandýrma), l (Gece Çekimi) 
veya Z (Gece HDR) olarak ayarlandýðýnda veya mod kadraný C (Film) olarak 
belirlendiðinde, hassasiyet AUTO olarak sabitlenir ve deðiþtirilemez.

• Çekim modu K (Hassasiyet Önceliði) veya a (Manuel) olarak 
ayarlandýðýnda, [AUTO Ayarý] görüntülenmez.

• [A Özel Ayar 1] menüsünde (s.95) [3. Geniþletilmiþ Hassasiyet] ayarý [Açýk] 
olarak ayarlandýðý zaman, hassasiyet aralýðý ISO 100 ila 25600 aralýðýna 
geniþletilebilir. Ancak, [Vurgu Telafisi] (s.215) [Açýk] olarak ayarlandýðýnda 
minimum hassasiyet ISO 200’dür.

• Daha yüksek bir hassasiyet ayarlanýrsa çekilen fotoðraflar daha fazla parazitli 
belirebilir. [A Kayýt Modu 2] menüsünde [Yüksek-ISO NR] kýsmýný 
ayarlayarak fotoðraf parazitini azaltabilirsiniz. (s.106)

• Hasssiyetin 1 EV artýþlarý ie ayarlanmasýný veya pozlama (s.124) için 
EV basamak ayarýna uygun olarak ayarlanmasýný seçebilirsiniz. Bu [A Özel 
Ayar 1] menüsünde (s.95) [2. Hassasiyet Adýmlarý] dahilinde ayarlanabilir.

OKMENU

ISO

ISO

AUTO 200 1600
200

İptal

Hassasiyet

OK

AUTO Ayarı

Dinamik Menzilin Geniþletilmesi
Dinamik menzil, parlak alanlardan koyu alanlara CMOS sensör 
pikselleri ile ifade edilen ýþýk seviyesini göstermektedir. Bu ne kadar 
büyük olursa, parlak alanlardan koyu alanlara tam menzil, resimde 
daha iyi bir þekilde belirecektir.
Dinamik menzili geniþleterek, fotoðrafta parlak alan oluþmasýný daha 
zorlaþtýracak þekilde, CMOS sensör pikselleri ile ifade edilen ýþýk 
seviyesini geniþletebilirsiniz.
Dinamik menzili geniþletmek için, [A Kayýt Modu 3] menüsünde 
[D-Menzil Ayarý] dahilindeki ayarlarý gerçekleþtiriniz. (s.215)
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3 4 düðmesine basýnýz.

Eðer [Auto], [Kapalý], [Düþük], [Orta] veya [Yüksek] seçserseniz, 7. 
Adýma geçiniz.

4 [Ayar] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Hassasiyete göre parazit azaltma seviyesini belirleme ekraný belirir.

5 Bir hassasiyet seviyesi seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve seçilen hassasiyete 
uygulanan parazit azaltma 
seviyesini belirlemek için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

[Yüksek-ISO NR 2] ekranýný 
görüntülemek için e-kadraný çeviriniz.

Ayarlarý resetlemek için | düðmeye basýnýz.

Görüntülenen hassasiyet deðerleri, [A Özel Ayar 1] menüsünde (s.95) 
yapýlmýþ olan [1. EV Adýmlarý] ve [2. Hassasiyet Adýmlarý] ayarlarýna göre 
deðiþiklik gösterir.

6 3 düðmesine basýnýz.

2. Adýmda görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

7 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Kamera bir resim çekmeye hazýr durumdadýr.

MENU

100ISO
200ISO
400ISO

1600ISO
3200ISO
6400ISO

800ISO

1 2
ISO
NR OFF
ISO
NR OFF
ISO
NR OFF

ISO
NR
ISO
NR
ISO
NR

ISO
NR

Yüksek-ISO NR

Sıfırlama
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(z: Mevcut #: Sýnýrlý × : Mevcut deðil)

*1 [A Kayýt Modu 4] menüsü [Yeþil Düðme] dahilinde, e-kadran çevrildiðinde obtüratör hýzý 
ve/veya açýklýk deðerinin deðiþtirilebilmesi üzere ayarý gerçekleþtirebilirsiniz. (s.112)

Pozlama 
Modu

Açýklama EV Telafisi
Obtüratör 

Hýzý 
Deðiþtirme

Açýklýk 
Deðeri 

Deðiþtirme

Hassasiyet 
Deðiþtirme

Sayfa

e
Program

Resimler 
çekerken 
Program satýrýna 
göre uygun bir 
pozlama elde 
etmek için 
obtüratör hýzýný 
ve açýklýk 
deðerini otomatik 
olarak ayarlar.

z # *1 # *1 z s.110

K
Hassasiyet 
Önceliði

Ayarlanmýþ olan 
hassasiyete göre 
uygun bir 
pozlama elde 
etmek için 
obtüratör hýzýný 
ve açýklýk 
deðerini otomatik 
olarak ayarlar.

z × × AUTO 
Harici Ayar

s.112

b
Obtüratör 
Önceliði

Hareketli 
nesneleri 
çekmek için 
istenen obtüratör 
hýzýný 
ayarlamanýza 
imkan verir.

z z × z s.113

c
Açýklýk 
Önceliði

Alan derinliðini 
kontrol ederek 
açýklýk deðerini 
ayarlamanýza 
imkan verir.

z × z z s.115

a
Manuel

Resmi yaratýcý bir 
þekilde çekmek 
amacýyla 
obtüratör hýzý 
ve açýklýk 
deðerini 
ayarlamanýza 
imkan verir.

× z z
AUTO 

Harici Ayar s.117
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2 Pozlamayý ayarlamak için mc 
düðmesine basarken e-kadraný 
çeviriniz.

Durum ekraný ve vizörde EV telafisi 
deðeri görüntülenir.

• EV telafisi deðeri 1/3 EV ya da 1/2 EV adýmlarý ile ayarlanabilir. [A Özel Ayar 
1] menüsündeki [1. EV Adýmlarý] kýsmýnda pozlama adýmlarýný belirleyiniz. 
(s.124)

• Hassasiyet [Sabit Deðer] (s.104) olarak ayarlandýðýnda, seçilen obtüratör hýzý 
ve açýklýk deðeri ile uygun pozlama elde edilemeyebilir.

P AF.A

1/

ISO

ISO

AUTO

125 5.6F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]

200

JPEG

EV telafisi deðeri
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2 Açýklýk deðerini ayarlamak için 
e-kadraný çeviriniz.

Ayarlanan deðerler durum ekranýnda 
ve vizörde görüntülenir.

• EV deðerini deðiþtirmek üzere mc düðmesine basarken e-kadraný 
çeviriniz. (s.123)

• Diyafram açýklýk deðeri 1/3 EV ya da 1/2 EV adýmlarý dahilinde ayarlanabilir. 
[A Özel Ayar 1] menüsündeki [1. EV Adýmlarý] kýsmýnda pozlama adýmlarýný 
belirleyiniz. (s.124)

• Hassasiyet [Sabit Deðer] (s.104) olarak ayarlandýðýnda, seçilen açýklýk deðeri 
ile uygun pozlama elde edilemeyebilir.

Av AF.A

1/

ISO

ISO

AUTO

30 4.5F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]JPEG

400

Pozlama Uyarýsý
Eðer nesne çok parlak veya karanlýk 
ise, obtüratör hýzý durum ekranýnda 
ve vizörde yanýp sönecektir. Nesne çok 
parlak olduðu zaman, açýklýðý daha az objektif açýlmasýna 
(daha büyük sayý) ayarlayýnýz, çok karanlýk ise açýklýðý daha fazla 
objektif açýlmasýna (daha küçük sayý) ayarlayýnýz. Yanýp sönme sona 
erdiði zaman, uygun pozlama ile resim çekebilirsiniz.
Eðer nesne çok parlak ise piyasada satýn alýnabilecek olan bir ND 
(Nötr Yoðunluk) Filtresi kullanýnýz. Eðer çok karanlýk ise bir flaþ 
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Bu, resminizi amaçlý olarak yüksek pozlamanýza (parlaklýk) ya da düþük-
pozlamanýza (koyuluk) imkan verir.
Pozlama adýmlarý [A Özel Ayar 1] menüsündeki [1. EV Adýmlarý] dahilinde 
1/3 EV veya 1/2 EV arasýndan seçilebilir.
EV telafisi deðerini –3 ila +3 (EV) arasýnda ayarlayabilirsiniz.

1 mc düðmesine bastýðýnýz 
esnada e-kadraný çeviriniz.

Pozlama ayarlanmýþtýr.

Ayar esnasýnda durum ekranýnda 
ve vizörde m görüntülenir.

Pozlamanýn Ayarlanmasý

Ölçme Kullaným Süresi Ayarý
Pozlama ölçme süresini [A Özel Ayar 1] menüsündeki (s.95) [4. Ölçü 
Ýþletim Süresi] dahilinde [10 sn.] (varsayýlan ayar), [3 sn.] veya [30 sn.] 
olarak ayarlayabilirsiniz.

mc düðmesi

Av AF.A

1/

ISO

ISO

AUTO

30 4.5F

11 22 +3-3

AWB

12M [ 37]JPEG

400

Telafi deðeri
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Aþaðýdaki üç otomatik odak modu arasýndan seçim yapabilirsiniz.

AF Modunun Ayarlanmasý

f

Otom.

Nesneye baðlý olarak l ve k modlarý arasýnda otomatik 
olarak geçiþ yapar. (varsayýlan ayar)
• [AF Modu], I (Otomatik Resim) modunda f olarak 

sabitlenir.
• f seçilse bile, mod kadraný e, K, b, c veya a olarak 

ayarlýyken Live View kullanýlarak resim çekilirken [AF Modu] l 
olarak sabitlenir.

l
Tekli mod

Nesne üzerine odaklanmak üzere deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basýlýr, odak bu konumda kilitlenir (Odak Kilidi). Baþka bir 
nesne üzerine odaklama yapmak için, ilk olarak parmaðýnýzý 
deklanþör düðmesinden çekin ve sonra deklanþör düðmesine 
yine yarýya kadar basýn.
• [AF Modu], Resim modunun = (Portre), s (Manzara), 

q (Makro), . (Gece Portre) ve a (Flaþ KAPALI) ayarýnda 
ve H (Sahne) modunun A (Gece), Q (Sörf & Kar), K (Yemek), 
K (Gün Batýmý), Z (Gece HDR), U (Mum Iþýðý) ve E (Müze) 
ayarýnda l olarak sabitlenir.

• AF yardýmcý ýþýðý gerekli olduðunda yanar. (s.134)
• [A Özel Ayar 2] menüsündeki (s.95) [9. AF.S Ayarý] dahilinde 

deklanþör düðmesine tam olarak basýldýðý durum için iþlem 
önceliðini ayarlayýn.

1 Odak-öncelikli

Nesne odakta olana dek deklanþöre 
basýlamaz. (varsayýlan ayar)
Eðer nesne kameraya aþýrý yakýnsa, 
geri gidin ve resmi çekin. Eðer nesne 
üzerine odaklama yapmak zorsa (s.77), 
odaðý manuel olarak ayarlayýn. (s.141)

2
Deklanþör-
öncelikli

Nesne odakta olmasa bile deklanþöre 
basýlabilir.
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Üzerine odaklama yapýlacak olan vizör bölümünü seçiniz.
Seçilen AF noktasý (noktalarý) vizörde kýrmýzý olarak yanar (AF Alanýný 
örtüþtür).

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [AF noktasý seç] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

[AF noktasý seç] ekraný belirir.

3 Bir odaklama alaný seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

Odaklama Alanýnýn Seçilmesi (AF Noktasý)

b
Auto (5 AF 
Noktasý)

5 AF noktasý arasýndan, nesne merkezde olmasa bile 
kamera ideal AF noktasýný seçer. (varsayýlan ayar)

c
Auto (11 AF 
Noktasý)

11 AF noktasý arasýndan, nesne merkezde olmasa bile 
kamera ideal AF noktasýný seçer. (varsayýlan ayar)

S Seç
AF çerçevesindeki on bir nokta arasýndan odaklama alanýný 
kullanýcý tarafýndan seçilen noktaya ayarlar.

O Spot Odaklama alanýný vizörün merkezine ayarlar.

12M

[ 37]

AF noktası seç
Auto (5 AF Noktası)

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

OFFOFF

AF noktası seç
Auto (5 AF Noktası)

MENU

AUTO

İptal OKOK
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Seçilen AF noktasý, durum ekranýnda 
belirir.

Mevcut iþlemler

AF noktasý (noktalarý) vizörde kýrmýzý 
olarak yanar (AF Alanýný örtüþtür) 
ve AF noktasýný ayarlamýþ olduðunuz yeri 
kontrol edebilirsiniz.

Eðer nesne, odaklama alaný menzilinin dýþýnda ise, kamera nesneyi 
otomatik olarak odaklayamaz. Bu durumda, ilk olarak [AF Modu] ayarýný 
l (Tekli mod) olarak ayarlayýnýz, kamerayý odaklama alanýnda 
nesneye odaklayýnýz, odaðý bu konumda kilitleyiniz (Odak Kilidi) ve 
ardýndan resminizi yeniden oluþturunuz.

4 düðmesi AF noktasýný, AF çerçevesinin merkezine geri 
döndürür.

4 düðmesine basýlý 
tutunuz

AF noktasýnýn deðiþtirilmesini devredýþý 
býrakýr ve dört-yollu düðmenin (2345) 
doðrudan tuþ iþletimini etkin kýlar. AF 
noktasýnýn deðiþtirilmesini etkin kýlmak için, 
doðrudan tuþ iþletimi etkin kýlýnmýþken 4 
düðmesine basýnýz. Etkin kýlma ve devredýþý 
býrakma arasýnda geçiþ yapýldýðýnda bir bip 
sesi duyacaksýnýz.

Kamera kapatýlsa veya odaklama alaný b, c veya O olarak ayarlansa bile, 
deðiþtirilen AF noktasýnýn konumu saklanýr.

Odaðýn Kilitlenmesi (Odak Kilidi)

AF.A

1/

ISO
AUTO

20 5.6

AWB

F

11 22 +3-3

12M [ 37]JPEG

800

AUTO
PICT

OK
1S
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1 [AF Modu] ayarýný l olarak beliyiniz.

Bkz s.132.

2 Vizörde resminiz için istenilen 
kompozisyonu çerçeveleyiniz.

3 Vizörde odaklama yapmak için 
nesneyi ortalayýnýz ve deklanþör 
düðmesine yarýya kadar basýnýz.

Odak göstergesi ] belirir ve nesne 
odaða geldiði zaman bir bip sesi 
duyarsýnýz. (Eðer ýþýk yanýp sönmekte ise 
nesnenin odakta olmadýðý anlaþýlýr).

4 Odaðý kilitleyiniz.

Deklanþör düðmesine yarýya kadar basmaya devam ediniz. Odak kilitli 
kalacaktýr.

Örnek) Kiþi odak dýþýnda 
ve bunun yerine arka zemin 
odakta.
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Yakalama Odaðý Modunda Çekim
[A Özel Ayar 3] menüsünde (s.96) [20. Yakalama Odaðý] kýsmý [Açýk] 
olarak ayarlandýðýnda, eðer [AF Modu] f veya l olarak ayarlý 
ise ve aþaðýdaki objektif türlerinden biri takýlýysa, yakalama odaklý 
çekim etkin hale gelir ve nesne odaða geldiði zaman obtüratör 
otomatik olarak serbest býrakýlýr, yani çekim yapýlýr.
• Manuel odak objektifi
• Objektifte bir = ve \ ayarý olan DA veya FA objektifler 

(çekim öncesinde, objektifteki ayar \ olarak belirlenmelidir)

Nasýl Resim Çekilir

1 Kameraya uygun bir objektif takýnýz.
2 Odak modu mandalýný = olarak ayarlayýnýz.
3 [AF Modu] ayarýný f veya l olarak ayarlayýnýz.
4 Nesnenin geçeceði bir konuma odaðý belirleyiniz.
5 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Nesne, daha önce belirlenmiþ olan konumda odaða geldiðinde 
obtüratör otomatik olarak serbest býrakýlýr.
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Kompozisyon, Pozlama ve Odaðýn 
Çekimden Önce Kontrol Edilmesi 
(Ön Ýzleme)

Alan derinliði, kompozisyon, pozlama ve odaðý bir resim çekmeden önce 
kontrol etmek için ön izleme iþlevini kullanabilirsiniz.
Ýki adet ön izleme metodu mevcuttur.

Ýlk olarak, ön izleme fonksiyonunu | düðmeye atayýnýz.

1 [A Kayýt Modu 4] menüsünde 
[Yeþil Düðme] seçiniz ve dört-
yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Yeþil Düðme] ekraný belirir.

Ön Ýzleme Metodu Açýklama

| Optik Ön-izleme Vizörle alan derinliðini kontrol etmek için.

e Dijital Ön-izleme
Kompozisyon, pozlama ve odaðý ekranda kontrol 
etmek için.

Ekranda gerçek zamanlý bir görüntü elde etmek, görüntüleme esnasýnda çekim 
fonksiyon ayarlarýný deðiþtirmek ve görüntüyü büyüterek ayarlarý kontrol etmek 
için Live View fonksiyonunu da kullanabilirsiniz. Ayrýntýlar için bkz. s.165.

Ön Ýzleme Fonksiyonunun Yeþil Düðmeye 
Atanmasý

ÇıkışMENU

1 2 3 4

Yeşil Düğme
AF/AE-L Düğmesi
Hafıza

Renk Boşluğu
RAW Dosya Formatı

Shake Reduction
Giriş Odaksal Uzunluğu 35mm

sRGB
PEF

AF1
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2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

3 [Optik Ön-izleme] veya [Dijital 
Ön-izleme] seçmek üzere dört-
yollu düðmeyi (23) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

Eðer [Optik Ön-izleme] seçtiyseniz, 
6. Adýma geçiniz.

4 [Histogram], [Parlak/Koyu Alan] 
veya [Hýzlý Ýzlemeyi Büyüt] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

5 O veya P seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

6 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Ön izleme fonksiyonu | düðmeye atanýr ve kamera bir fotoðraf çekmeye 
hazýr durumdadýr.

Aralýklý Çekim, Çoklu-pozlama veya Live View ile çekim esnasýnda, ayardan 
baðýmsýz olarak Optik Ön Ýzleme kullanýlýr.

MENU

P LINE
P SHIFT

Yeşil Düğme

M Modunda İşlem
Yeşil Düğme

Programda e-kadran

Yeşil Düğme

MENU İptal OKOK

Özel Fotoğraf
Optik Ön-izleme
Dijital Ön-izleme

Yeşil Düğme

Ters İşlem
Tek Tuş Dosya FormatıRAW

Dijital Filtre

Yeşil Düğme
Dijital Ön-izleme

MENU

Histogram
Parlak/Koyu Alan
Hızlı İzlemeyi Büyüt
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Ön izleme esnasýnda ekranda (|) 
simgesi belirir ve burada kompozisyonu, 
pozlamayý ve odaðý kontrol edebilirsiniz.

Mevcut iþlemler

2 Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.

Dijital Ön Ýzleme bitirilir ve otomatik odak sistemi çalýþýr.

E-kadran Ön izleme fotoðrafýný büyütür. (s.232)

M düðmesi Ön izleme fotoðrafýný kaydeder. [Farklý kaydet] 
seçiniz ve 4 düðmesine basýnýz.

Dijital Ön Ýzleme için maksimum ekran süresi 60 saniyedir.

INFO
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Sürekli olarak Resim Çekme

Deklanþör düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe resimler sürekli olarak 
çekilir.
Aþaðýdaki iki sürekli çekim türü mevcuttur.

1 Çekim modunda dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.

[Geçiþ Modu] ekraný belirir.

2 g seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

3 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz 
ve g veya h seçmek için dört-
yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera sürekli olarak çekim yapmaya hazýr durumdadýr.

Sürekli Çekim

g
Sürekli Çekim 
(Yük)

E/C ile JPEG fotoðrafý için, yaklaþýk 6 fps ile 
25 kareye kadar sürekli çekim yapýlýr. Kamera ara belleði 
doldukça çekim aralýðý artacaktýr.

h
Sürekli Çekim 
(Düþ)

E/C ile JPEG fotoðrafý için, yaklaþýk 2 fps ile resimler 
sürekli þekilde çekilir. SD Hafýza Kartý dolana dek sürekli bir 
þekilde çekilir.

Dosya formatý [RAW] olduðu zaman, g için 12 kareye kadar ve h için 
36 kareye kadar sürekli çekim yapýlabilir.

OKMENU

Geçiş Modu

İptal OK

Sürekli Çekim (Yük)
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5 Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.

Otomatik odak sistemi çalýþýr. Nesne odaklandýðý zaman, vizörde odak 
göstergesi ] belirir.

6 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Deklanþör düðmesine basýlý tutulduðu müddetçe resimler sürekli olarak 
çekilir. Durdurmak için deklanþör düðmesinden parmaðýnýzý çekiniz.

Aralýklý Çekim esnasýnda, resimler, belirlenmiþ bir zamandan itibaren 
ayarlý aralýk dahilinde çekilir.

1 [A Kayýt Modu 2] menüsünde [Aralýklý Çekim] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
[Aralýklý Çekim] ekraný belirir.

• Çekim modu, Resim modunda \ (Hareketli Nesne) olarak ve H (Sahne) 
modunda R (Çocuklar) veya Y (Evcil Hayvan) olarak ayarlandýðýnda, 
geçiþ modu g olarak sabitlenir.

• Eðer [AF Modu] l (Tekli mod) olarak ayarlanýrsa, odak konumu ilk 
karede kilitlenir ve resimler ayný süreye sahip aralýklarla sürekli bir þekilde 
çekilir.

• [AF Modu] k (Sürekli mod) olarak ayarlandýðýnda, odaklama, sürekli 
çekim esnasýnda sürekli olarak etkin haldedir.

• Dahili flaþ kullanýlýrken þarj olma iþlemi tamamlanana kadar deklanþöre 
basýlamaz. Kamerayý dahili flaþ hazýr olmadan deklanþöre basýlabilmesi 
üzere [A Özel Ayar 3] menüsündeki [16. Flaþ Þarj Edilirken Çekim] 
üzerinden ayarlayabilirsiniz. (s.86)

• Sürekli çekimi iptal etmek için, [Geçiþ Modu] ekranýnda g veya h haricinde 
bir mod seçiniz. [A Kayýt Modu 4] menüsündeki [Hafýza] (s.298) içinde 
bulunan [Geçiþ Modu] ayarý P (Kapalý) olarak belirlenirse, kamera kapatýldýðý 
zaman ayar iptal edilir.

• [Bozulma Telafisi] veya [Yan-Kromik-Spma Ayar] (s.219) [Açýk] olarak 
ayarlandýðýnda çekim hýzý daha yavaþ gerçekleþebilir.

Aralýklý Çekim

• Aralýklý Çekim, aþaðýdaki koþullarda gerçekleþtirilemez.
- çekim modu C (Film) olarak ayarlandýðýnda veya H (Sahne) modunda 
Z (Gece HDR) ayarlandýðýnda

- obtüratör hýzý h olarak ayarlandýðýnda
- Dijital Filtre veya HDR Çekimi ayarlandýðýnda

• Aralýklý Çekim ayarlandýðý zaman, Çoklu-pozlama kullanýlamaz.
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Live View için ekraný ve otomatik odak metodunu ayarlayabilirsiniz.

1 [A Kayýt Modu 3] menüsünde [Live View] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Live View] ekraný belirir.

2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve bir otomatik odak metodu 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

3 4 düðmesine basýnýz.

4 [Çizgi Göster] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve sonra dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Live View Ayarý

I Yüz Tespiti AF

Otomatik odak önceliðini taranmýþ olan yüzlere verir 
ve kontrast otomatik odaðýný uygular. Ana yüz için 
bir sarý çerçeve belirir (diðer yüzler için beyaz 
çerçeveler belirir) ve taranan ana yüz için otomatik 
odak ve otomatik pozlama uygulanýr. 
(varsayýlan ayar)
Odak modu \ olarak ayarlandýðýnda yüz tespiti 
uygulanmaz (I (Otomatik Resim) hariç).

i Kontrast AF
Görüntü sensöründen elde edilen bilgileri temel 
alarak Live View’i görüntüler ve otomatik odaðý 
uygular.

S Faz Farký AF

Live View’i iptal eder ve AF sensörü ile otomatik 
odaðý uygular.
Eðer Live View esnasýnda deklanþöre yarýya kadar 
basýlýrsa, Live View görüntüsü kaybolacak 
ve otomatik odak sistemi çalýþacaktýr. Odaklama 
yapýldýðýnda, Live View görüntüsü tekrar 
görüntülenecektir.

MENU

Live View

Bilgi Ekranı
Çizgi Göster

Histogram
Parlak/Koyu Alan

Otomatik Odak Metodu

İptal OKOK
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* Live View esnasýnda gösterge 11 (Faz Farký AF çerçevesi) 
görüntülenir. Nesne odakta olduðu zaman bunun yerine yeþil bir kare 
çerçeve görüntülenir. Nesne odakta olmadýðý zaman bu kýrmýzýya 
dönecektir. Odak modu \ olarak ayarlandýðýnda görüntülenmez.

* 15, 16 ve 18 deðiþtirilebildiði zaman, ayarlý deðerin yanýnda 5 belirir.
* [Otomatik Odak Metodu] I olarak ayarlandýðýnda ve kamera kiþinin 

(kiþilerin) yüzünü tespit ettiði zaman 20 ve 21 göstergeleri görüntülenir. 
(Ekranda 16’ya kadar yüz tanýma çerçevesi görüntülenir.)

Mevcut iþlemler

3 Nesneyi ekranda konumlandýrýnýz ve deklanþöre yarýya 
kadar basýnýz.

Otomatik odak sistemi çalýþýr.

Odak modu \ olarak ayarlandýðýnda, nesne, odaklama ekranýnda net 
bir þekilde görülebilir olana dek odaklama halkasýný çeviriniz.

4 düðmesi Odaklama alaný S (Seç) olarak ve [Otomatik Odak 
Metodu] ise i veya S olarak ayarlandýðýnda, dört-yollu 
düðmenin (2345) doðrudan tuþ iþletimini devredýþý 
býrakmak ve AF noktasýnýn deðiþtirilmesini etkin kýlmak 
üzere bu düðmeye basýnýz.

Dört-yollu 
düðme 
(2345)

AF noktasý deðiþtirilebildiði zaman AF noktasýný deðiþtirir.
AF noktasýný AF çerçevesinin merkezine geri getirmek için 
4 düðmesine basýnýz.

4 düðmesine 
basýlý tutunuz

AF noktasýnýn deðiþtirilmesini devredýþý býrakýr ve dört-yollu 
düðmenin (2345) doðrudan tuþ iþletimini etkin kýlar.

M düðmesi Fotoðrafý 2, 4 veya 6 kez büyütür (odak modu \ olarak 
ayarlandýðýnda, fotoðrafý 2, 4, 6, 8 veya 10 kez büyütür). 
Ekran alanýný hareket ettirmek için dört-yollu düðmeyi 
(2345) kullanýnýz ve ekran alanýný merkeze geri 
getirmek için | düðmeye basýnýz. (Bu iþlem yalnýzca 
[Yeþil Düðme] [A Kayýt Modu 4] menüsündeki (s.205) 
[Yeþil Düðme] dahilinde | düðmeye ayarlandýðýnda 
geçerlidir.)
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Film bittiði zaman, oynatým durur ve ilk kare tekrar görüntülenir.

Bir film içinden bir kare resim yakalayabilir ve bunu bir JPEG resmi olarak 
kaydedebilirsiniz.

1 Filmi duraklatmak için s.175 
dahilinde 3. Adýmda dört-yollu 
düðmeye (2) basabilirsiniz ve bir 
resim olarak kaydedilecek olan 
kareyi görütüleyebilirsiniz.

2 M düðmesine basýnýz.

Kayýt onay ekraný belirir.

Dört-yollu düðme (4) Geriye doðru çalar./
Bir kare geri sarar (duraklatma esnasýnda).

Dört-yollu düðmeye (4) 
basýlý tutunuz.

Basýldýðý müddetçe hýzlý geri oynatýr.

Dört-yollu düðme (3) Oynatýmý durdurur./
Oynatým modu paletini görüntüler 
(durdurulduðunda). (s.228)

M düðmesi Görüntülenen fotoðrafý bir JPEG dosyasý 
olarak kaydeder.

Kaydedilen filmleri bir TV ekranýnda veya baþka AV cihazlarýnda izlemek için, 
seçmeli AV kablosunu I-AVC7 kullanabilirsiniz. (s.251)

Bir Film içinden bir Resim Yakalama

Movie 10min00sec

90/180090/1800
INFO
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Her bir Pozlama Modunda Flaþ 
Özellikleri

• Hareketli bir nesneyi çekerken bulanýklýk etkisini deðiþtirmek için flaþý 
kullanabilirsiniz.

• Flaþlý bir fotoðraf çekimi için 1/180 saniye ya da daha yavaþ olan bir 
obtüratör hýzý ayarlayabilirsiniz.

• Açýklýk deðeri otomatik olarak çevre parlaklýðýna göre deðiþir.
• DA, DA L, D FA, FA J, FA, F ya da A haricindeki bir objektif 

kullanýldýðýnda obtüratör hýzý 1/180 saniye olarak sabitlenir.

• Alan derinliðini deðiþtirmek ya da uzaktaki bir nesneyi çekmek 
istediðinizde flaþlý bir fotoðraf çekmek için istenen açýklýk deðerini 
ayarlayabilirsiniz.

• Obtüratör hýzý, çevre parlaklýðýna göre otomatik olarak deðiþir.
• Obtüratör hýzý 1/180 san.’den kamera sarsýlmasýný azaltan herhangi bir 

yavaþ obtüratör hýzýna (s.72) otomatik olarak geçer. En düþük obtüratör 
hýzý kullanýmdaki objektifin odak uzunluðuna baðlýdýr.

• DA, DA L, D FA, FA J, FA ya da F haricindeki bir objektif kullanýldýðýnda 
obtüratör hýzý 1/180 saniye olarak sabitlenir.

Arka planda gün batýmý ile portreler çekerken Resim modunda 
. (Gece Portre) veya b (Obtüratör Önceliði) ile Düþük-hýzlý Senk. 
modunu kullanabilirsiniz. Hem portre hem de arka plan en güzel 
þekilde çekilir.

Flaþýn b (Obtüratör Önceliði) Modunda Kullanýmý

c (Açýklýk Önceliði) Modunda Flaþýn Kullanýlmasý

Düþük-hýzlý Senk. Kullanýmý

• Düþük-hýzlý Senk. modu obtüratör hýzýný yavaþlatýr. Kameranýn sarsýlmasýný 
önlemek için Shake Reduction fonksiyonunu kullanýnýz veya Shake 
Reduction fonksiyonunu kapatýnýz ve bir tripod kullanýnýz. Eðer nesne haraket 
ederse resim de bulanýk olacaktýr.

• Düþük-hýzlý Senk. ile çekim harici bir flaþla da gerçekleþtirilebilir.
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Dahili Flaþ Kullanýldýðý zaman Mesafe 
ve Açýklýk

Doðru bir pozlamanýn elde edilmesi üzere flaþla çekim yapýlýrken kýlavuz 
sayý, açýklýk ve mesafe arasýndaki iliþkisellik göz önünde bulundurulmalýdýr.
Eðer flaþ çýkýþý yeterli deðilse çekim koþullarýný hesaplayýnýz ve ayarlayýnýz.

*1 Bu [A Özel Ayar 1] menüsündeki [3. Geniþletilmiþ Hassasiyet] [Açýk] olarak 
ayarlandýðýnda kullanýlabilir.

Aþaðýdaki denklem açýklýk deðerleri için flaþýn mesafesini hesaplar.

Maksimum flaþ mesafesi L1 = Kýlavuz sayý ÷ Açýklýk deðeri
Minimum flaþ mesafesi L2 = Maksimum flaþ mesafesi ÷ 5 *

* Yukarýdaki formülde kullanýlan 5 deðeri yalnýzca flaþ tek 
baþýna kullanýldýðýnda geçerli olan sabit bir deðerdir.

Örnek)
Hassasiyet ISO 200 ve açýklýk deðeri F4.0 olduðu durumda
L1 = 16 ÷ 4,0 = yaklaþýk 4 (m)
L2 = 4 ÷ 5 = yaklaþýk 0,8 (m)
Böylece, flaþ yaklaþýk 0,8 m ila 4 m arasýndaki bir mesafede kullanýlabilir.
Ancak, mesafe 0,7 m veya daha az olduðunda bu kameradaki dahili flaþ 
kullanýlamaz. Flaþ 0,7 m’den daha yakýnda kullanýldýðý zaman, resmin 
kenarlarýnda kararma oluþur, ýþýk düzensiz biçimde yayýlýr ve resim 
yüksek-pozlanabilir.

Aþaðýdaki denklem çekim mesafaleri için açýklýk deðerini hesaplar.

Açýklýk deðeri F = Kýlavuz sayý ÷ Çekim mesafesi
Örnek)

Hassasiyet ISO 200 ve çekim mesafesi 5 m olduðunda, açýklýk deðeri:
F = 16 ÷ 5 = 3,2
Eðer sonuçtaki sayý (yukarýdaki örnekte 3,2) bir objektif açýklýðý olarak 
mevcut deðilse, genellikle en yakýn olan daha küçük sayý (yukarýdaki 
örnekte 2,8) kullanýlýr.

Hassasiyet Dahili Flaþ 
Kýlavuz Sayýsý Hassasiyet Dahili Flaþ 

Kýlavuz Sayýsý

ISO 100 *1 Yaklaþýk 12 ISO 3200 Yaklaþýk 64

ISO 200 Yaklaþýk 16 ISO 6400 Yaklaþýk 96

ISO 400 Yaklaþýk 24 ISO 12800 *1 Yaklaþýk 128

ISO 800 Yaklaþýk 32 ISO 25600 *1 Yaklaþýk 192

ISO 1600 Yaklaþýk 48

Açýklýk Deðerinden Çekim Mesafesinin Hesaplanmasý

Çekim Mesafesinden Açýklýk Deðerinin Hesaplanmasý
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Dahili Flaþla Objektif Uyumluluðu

W ile birlikte kullanýlan objektife baðlý olarak, bir örtüsüz objektif 
takýlmýþ olsa bile, dahili flaþýn kullanýmý mevcut olamayabilir veya 
köþelerde oluþan kararmadan dolayý sýnýrlý olabilir.
Aþaðýda listelenmeyen DA, DA L, D FA, FA J, ve FA objektifleri sorun 
olmaksýzýn kullanýlabilir.
* Aþaðýdaki objektifler bir örtü olmaksýzýn elde edilmiþtir.

Köþelerde oluþan kararmadan dolayý mevcut deðil

Diðer faktörlere baðlý olarak mevcut

Objektif Ýsmi

DA FISH-EYE 10-17mm F3,5-4,5ED (IF)

DA12-24mm F4ED AL

DA14mm F2,8ED (IF)

FAÎ300mm F2,8ED (IF)

FAÎ600mm F4ED (IF)

FAÎ250-600mm F5,6ED (IF)

Objektif Ýsmi Sýnýrlamalar

F FISH-EYE 17-28mm 
F3,5-4,5

Odak uzunluðu 20 mm’den daha az olduðunda 
köþelerde kararma oluþabilir.

DA16-45mm F4ED AL
Odak uzunluðu 28 mm’den daha az olduðunda veya 
odak uzunluðu 28 mm ve çekim mesafesi 1 m veya 
daha az olduðunda, köþelerde kararma oluþabilir.

DAÎ16-50mm F2,8ED AL (IF) 
SDM

Odak uzunluðu 20 mm veya daha az olduðunda veya 
odak uzunluðu 35 mm iken çekim mesafesi 1,5 m’den 
daha az olduðunda, köþelerde kararma oluþabilir.

DA17-70mm F4AL (IF) SDM
Odak uzunluðu 24 mm’den daha az olduðunda veya 
odak uzunluðu 24 mm ve çekim mesafesi 1 m veya 
daha az olduðunda, köþelerde kararma oluþabilir.

DA18-250mm F3,5-6,3ED 
AL (IF)

Odak uzunluðu 35 mm’den daha az olduðunda 
köþelerde kararma oluþabilir.

FAÎ28-70mm F2,8AL
Odak uzunluðu 28 mm ise ve çekim mesafesi 1 m’den 
daha az olduðunda köþelerde kararma oluþabilir.

FA SOFT 28mm F2,8 Dahili flaþ her zaman tam olarak patlar.

FA SOFT 85mm F2,8 Dahili flaþ her zaman tam olarak patlar.
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AF540FGZ, AF360FGZ, AF200FG veya AF160FC flaþ ünitesi ile [P-TTL 
Otomatik] kullanabilirsiniz. Flaþ mevcut flaþtan önce ön flaþ olarak patlar 
ve kameranýn 16-segmentli ölçme sensörünü kullanarak nesneyi teyit eder 
(uzaklýk, parlaklýk, kontrast, arka zemini ýþýklý v.b.). Mevcut flaþ için flaþ çýkýþý, 
ön-flaþtan alýnan bilgiye dayanýr ve nesne için normal TTL otomatik ile 
olduðundan daha hassas bir pozlama ile flaþlý çekim yapmaya imkan verir.

1 Hot shoe kapaðýný kaldýrýnýz ve harici flaþý kameraya 
ekleyiniz.

2 Kamerayý ve harici flaþý açýnýz.

3 Harici flaþ modunu [P-TTL Otomatik] olarak ayarlayýnýz.

Ters polariteli flaþlar (hot shoe üzerindeki merkez temasý küçüktür) kameranýn 
ve flaþýn zarar görme olasýlýðýndan dolayý kullanýlamaz.

P-TTL Otomatik Modu

AF360FGZ için LCD Panel Hakkýnda
AF360FGZ dahilinde FORMAT boyutunu [DÝJÝTAL] olarak 
ayarlayacak fonksiyon bulunmamaktadýr. Ancak, bu bir SLR Dijital 
Kamera ile kullanýldýðý zaman, bir 35 mm film kamera ve W 
arasýndaki odak uzunluðu farký, görüþ açýsýndaki fark temel alýnarak 
otomatik bir þekilde hesaplanýr ve panelde görüntülenir (DA, DA L, 
D FA, FA J, FA veya F objektifler kullanýldýðýnda).
W pozlama ölçme zamanlayýcýsý açýk olduðu zaman dönüþtürme 
göstergesi belirir ve FORMAT boyutu göstergesi kaybolur (pozlama 
ölçme zamanlayýcýsý kapatýldýðý zaman 35 mm format ekranýna dönülür).

* Geniþ açý panelinin kullanýlmasý

Objektif Odak Uzunluðu
85mm/
77mm

50mm 35mm
28mm/
24mm

20mm 18mm

Pozlama ölçme 
zamanlayýcýsý Kapalý

85mm 70mm 50mm 35mm 28mm 24mm*

Pozlama ölçme 
zamanlayýcýsý Açýk

58mm 48mm 34mm 24mm 19mm 16mm*
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Not
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2 [JPEG Kalite Ayarý] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

[JPEG Kalite Ayarý] ekraný belirir.

3 Ýstenen kalite seviyesini seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

Kalite seviyesi deðiþtirildiði zaman, 
bu kalite seviyesindeki kaydedilebilir 
fotoðraflarýn sayýsý ekranýn üst sað 
kýsmýnda belirir.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

[A Kayýt Modu 1] menüsünden de (s.93) ayarý deðiþtirebilirsiniz.

12M

[ 37]

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

JPEG Kalite Ayarı

OFFOFF

MENU

128

OK OK

JPEG Kalite Ayarı

İptal
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Fotoðraf dosyalarýnýn formatýný ayarlayabilirsiniz.

1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [Dosya Formatý] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

[Dosya Formatý] ekraný belirir.

Dosya Formatýnýn Ayarlanmasý

JPEG
JPEG formatýnda fotoðraflar çeker (varsayýlan ayar).
Kaydedilen piksel sayýsýný [JPEG Piksel Ayarý] kýsmýnda ve fotoðraf kalite 
seviyesini de [JPEG Kalite Ayarý] kýsmýnda deðiþtirebilirsiniz.

RAW

RAW formatý, iþlemden geçirilmeden kaydedilen CMOS sensör çýkýþ 
verisidir.
Beyaz Dengesi, Özel Fotoðraf ve Renk Aralýðý efektleri çekilen 
fotoðraflara uygulanmaz ancak bunlar mevcut orijinal bilgiler olarak 
kaydedilir. RAW Geliþtirme fonksiyonunu (s.269) kullanarak veya RAW 
verilerini bir bilgisayara aktardýktan sonra tedarik edilmiþ olan programý 
(PENTAX Digital Camera Utility 4) kullanarak geliþtirme iþlemi 
gerçekleþtirdiðiniz zaman, bu efektler olmaksýzýn JPEG fotoðraflarý 
oluþturabilirsiniz.

RAW+

Fotoðraflar hem RAW ve hem de JPEG formatýnda kaydedilir.
[Tek Tuþ Dosya Formatý] | düðmesine atandýðý zaman, dosya formatýný 
geçici olarak deðiþtirmek ve fotoðrafý her iki formatta kaydetmek üzere 
| düðmesine basabilirsiniz. (s.206)

Dijital Filtre, HDR Çekimi veya Ters Ýþlem ayarlandýðý zaman, dosya formatý 
[JPEG] olarak sabitlenir ve deðiþtirilemez. Dosya formatýný deðiþtirmek için, 
bu fonksiyonlarý kapatýnýz.

12M

[ 37]

JPEG

HDRHDR
OFFOFFOFFOFF

AF.A

Dosya Formatı

OFFOFF
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4 Bir dosya formatý seçmek için dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.

Sol taraf [Dosya Formatý] ayarý ve sað taraf | düðmesine basýldýðýndaki 
dosya formatýdýr.

5 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve | düðmesine basýldýðý zaman 
bir dosya formatý seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.

6 4 düðmesine basýnýz.

7 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

Yeşil Düğme

Çekimden sonra iptal et
Tek Tuş Dosya Formatı

JPEG
RAW
RAW+

RAW+
RAW+
RAW+

RAW

MENU İptal OKOK

JPEG
RAW
RAW+
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Renk Isýsý
Renk ýsýsý yükseldikçe ýþýk rengi maviye doðru ve renk ýsýsý düþtükçe 
kýrmýzýya doðru kayar. Renk ýsýsý, ýþýk rengindeki bu deðiþikliði kesin 
ýsý terimleri ile tanýmlar (K: Kelvin). Bu kamera, çeþitli ýþýklandýrma 
koþullarý altýnda doðal renklerle resimler alýnabilmesi için beyaz 
dengesini ayarlama yeteneðine sahiptir.

Kýrmýzý boya Mavi boya
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Resim çekerken ýþýk kaynaðýna baðlý olarak beyaz dengesini 
ayarlayabilirsiniz. Manuel beyaz dengesi ile, kamerayla saðlanmýþ olan 
beyaz dengesi ön ayarlý deðerleri ile hassas þekilde ayarlanamayan ince 
renk tonlarýný kamera saklayabilir. Bu, çevre ortamý için optimum beyaz 
dengesi saðlar.

1 s.209 dahilinde 3. Adýmda K 
seçiniz ve dört-yollu düðmeye 
(5) basýnýz.

2 Iþýk altýnda beyaz dengesini ölçmek için, vizör üzerinde 
beyaz yapraklý bir kaðýdý tam olarak görüntüleyiniz veya 
nesne olarak beyaz bir alan seçiniz.

3 Deklanþöre tam olarak basýnýz.

Deklanþör düðmesine basýlamadýðýnda odak modu mandalýný 
\ kýsmýna getiriniz.

Ölçme aralýðýný seçmek için ekran belirir.

4 Tam ekraný seçmek için e-kadraný 
veya ölçme mesafesi için spot 
alanýný kullanýnýz.

Beyaz Dengesinin Manuel Olarak Ayarlanmasý

MENU

CTE

İptal Kontrol et OKOK

Beyaz Dengesi
Manuel

OKMENU İptal OK
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Kullanýlmak üzere bir renk alanýný seçebilirsiniz.

[A Kayýt Modu 4] menüsünde (s.94) [Renk 
Boþluðu] kýsmýný ayarlayýnýz.

Renk Aralýðýnýn Ayarlanmasý

sRGB sRGB renk aralýðýný ayarlar. (varsayýlan ayar)

AdobeRGB AdobeRGB renk aralýðýný ayarlar.

Dosya isimlendirme sistemi, aþaðýda gösterildiði gibi, renk alanýna baðlý olarak 
deðiþir.

sRGB için: IMGPxxxx.JPG
AdobeRGB için: _IGPxxxx.JPG

“xxxx” dosya numarasýný gösterir. Bu dört basamaklý ardýþýk bir sayý olarak 
görüntülenir. (s.290)

MENU
35mm

sRGB
PEF

AF1

1 2 3 4

İptal OKOK

Yeşil Düğme
AF/AE-L Düğmesi
Hafıza

Renk Boşluğu
RAW Dosya Formatı

Shake Reduction
Giriş Odaksal Uzunluğu

sRGB
AdobeRGB

Renk Alaný
Dijital kameralar, monitörler ve yazýcýlar gibi çeþitli giriþ/çýkýþ cihazlarý 
için renk daðýlýmý farklýdýr. Bu renk daðýlýmý Renk Aralýðý olarak 
adlandýrýlýr.
Farklý cihazlarda farklý renk aralýklarý oluþturulmasý için standart renk 
aralýklarý sunulmuþtur. Bu kamera sRGB ve AdobeRGB’yi destekler.
sRGB genelllikle bir bilgisayar gibi cihazlar için kullanýlýr.
AdobeRGB, sRGB’den daha geniþ bir renk aralýðýný kapsar 
ve endüstriyel baský iþlemleri gibi daha mesleki kullanýmlar içindir.
sRGB uyumlu bir cihazdan çýkýþ alýndýðýnda AdobeRGB’de 
oluþturulan bir fotoðraf sRGB’de oluþturulan bir fotoðraftan daha 
parlak belirebilir.
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4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

• HDR Çekimi esnasýnda, bir fotoðraf kaydedilirken 3 düðmesine 
basýlmasý, iþlemi iptal eder ve fotoðrafý standart bir resim olarak kaydeder.

• Çekim modu, H (Sahne) modunun Z (Gece HDR) seçeneðine 
ayarlandýðýnda, HDR Çekimi [Auto] olarak sabitlenir ve [Otomatik Hizala] 
ise O (Açýk) þeklinde ayarlanýr.

• [A Kayýt Modu 2] menüsünden (s.93) 
[YDM Çekimi] ayarýný 
gerçekleþtirebilirsiniz. Eðer menüyü 
kullanýrsanýz, [Otomatik Hizala] ayarýný 
da belirleyebilirsiniz.

• [Shake Reduction] ve [Otomatik Hizala] ayarýnýn her ikisi açýk þeklinde 
belirlendiðinde, aþaðýdaki noktalarla ilgili olarak dikkatli olunuz.
- Üç fotoðraf çekildiði esnada resmin kompozisyonunun deðiþmemesi için 

kamerayý sýký bir þekilde tuttuðunuzdan emin olunuz. Eðer üç resim 
arasýnda kompozisyon olarak büyük bir farklýlýk mevcutsa, [Otomatik 
Hizala] mümkün olamayabilir.

- HDR Çekimi ile çekilen fotoðraflar, kamera sarsýlmasýna ve bulanýklýða yol 
açabilir. Daha yüksek bir obtüratör hýzý ve daha yüksek bir ISO hassasiyeti 
ayarladýðýnýzdan emin olunuz.

- ISO hassasiyeti AUTO olarak belirlendiðinde, hassasiyet kolaylýkla 
normalden daha yükseðe çýkartýlabilir.

- Odak uzunluðu 100 mm’den daha fazla olan objektifler için [Otomatik Hizala] 
mümkün olamayabilir.

- Tüm nesne kareli ise veya tekdüze bir yüzeye sahipse, [Otomatik Hizala] 
mümkün olamayabilir.

YDM Çekimi

MENU

Otomatik Hizala
YDM Çekimi HDRHDR

AUTOAUTO

P

Shake Reduction ayarýndan 
baðýmsýz olarak Shake 
Reduction’ý kullanmaz. 
(varsayýlan ayar)

O
Shake Reduction ayarýna baðlý 
olarak Shake Reduction’ý açar 
veya kapatýr.
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1 Durum ekranýnda M düðmesine basýnýz.

Kontrol paneli belirir.

Durum ekraný görüntülenmediði zaman M düðmesine basýnýz.

2 [Bozulma Telafisi] veya [Yan-Kromik-Spma Ayar] seçmek 
üzere dört-yollu düðmeyi (2345) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

[Bozulma Telafisi] veya [Yan-Kromik-Spma Ayar] ekraný belirir.

3 [Kapalý] veya [Açýk] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

4 4 düðmesine basýnýz.

Kamera kontrol paneline döner.

• Düzeltmeler yalnýzca bir DA, DA L, D FA veya FA objektifler (s.322) 
kullanýlarak yapýlabilir. Uyumlu olmayan bir objektif takýldýðýnda [Bozulma 
Telafisi] ve [Yan-Kromik-Spma Ayar] seçilemez.

• Bir DA FISH-EYE 10-17mm kullanýldýðýnda [Bozulma Telafisi] devredýþý kalýr.
• Bir yakýn plan halkasý veya kamera ve objektif arasýna yerleþtirilen arka 

dönüþtürücü gibi bir aksesuar kullanýldýðýnda Objektif Düzeltme fonksiyonu 
devredýþý kalýr.

• Sürekli çekim için çekim hýzý, Objektif Düzeltme fonksiyonu etkin hale 
getirildiði zaman daha yavaþ olabilir.

• Objektif Düzeltme fonksiyonunun etkileri bazý durumlarda çekim koþullarýna 
veya diðer faktörlere baðlý olarak zorlukla gözlenebilir.

• Uyumlu bir objektif takýldýðýnda ve dosya formatý [RAW] veya [RAW+] olarak 
ayarlandýðýnda, düzeltme bilgileri bir RAW dosyasý parametresi olarak 
kaydedilir ve RAW fotoðraflarý geliþtirirken bunu [Açýk] veya [Kapalý] olarak 
seçebilirsiniz. (s.272)

• [A Kayýt Modu 3] menüsü (s.94) [Objektif Telafisi] dahilinde [Bozulma 
Telafisi] ve [Yan-Kromik-Spma Ayar] ayarlarýný da belirleyebilirsiniz.

MENU OK OK

Bozulma Telafisi

İptal

Kapalı
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7 Oynatým Fonksiyonlarý

Bu bölümde, Oynatým modunda çeþitli oynatým 
fonksiyonlarýnýn nasýl kullanýlacaðý anlatýlmaktadýr.

Oynatým Fonksiyonlarýnýn Kullanýmý ................228

Oynatým Ekran Metodunun Ayarlanmasý .........231

Fotoðraflarýn Büyütülmesi ................................232

Birden Çok Fotoðrafýn Görüntülenmesi ..........233

Fotoðraflarýn Sürekli Þekilde Oynatýmý ............241

Fotoðraflarýn Döndürülmesi ..............................244

Çoklu Fotoðraf Silme .........................................245

Fotoðraflarýn Slinmeye Karþý Korunmasý 
(Koruma) .............................................................249

Kameranýn bir AV Cihazýna Baðlanmasý ..........251

Diðer Cihazlarla Fotoðraf Verisi Deðiþimi ........253
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Oynatým Fonksiyonlarýnýn Kullanýmý

Oynatým modu paletinde veya [Q Oynatým] menüsünde fotoðraflarýn 
görüntülenmesi ile ilgili ayarlarý gerçekleþtirin.

Oynatým modu paletini görüntülemek için, 
Oynatým modunda iken dört-yollu düðmeye 
(3) basýnýz.
Bir film duraklatýldýðýnda bile oynatým modu 
paletini görüntüleyebilirsiniz.

Menüleri nasýl kullanýlacaðý ile ilgili ayrýntýlar için, bkz “Menülerin Kullanýmý” 
(s.41).

Oynatým Modu Paleti Ayar Ögeleri

Seçenek Fonksiyon Sayfa

s Fotoðraf Döndürme *1 Fotoðraf döndürülür. s.244

D Dijital Filtre *1
Fotoðraflarýn renk tonunu deðiþtirir, 
yumuþatma veya inceltme efektleri katar 
veya parlaklýðý ayarlar.

s.263

n Yeniden Boyutla *1 *2
Çekilen fotoðrafýn kaydedilen piksel sayýsý 
ve kalite seviyesini deðiþtirir ve bunu yeni 
bir dosya olarak kaydeder.

s.260

o Kýrpma *1 Resmin yalnýzca istenen alanýný keser ve 
bunu yeni bir fotoðraf olarak kaydeder.

s.261

Z Koruma Kazara silinmeye karþý fotoðraflarý korur. s.249

Çıkış

Fotoğraf Döndürme

Çekilen fot. döndürür.

MENU

TV veya cihazlarda fot.
oynatımı için kullanışlıdır

OKOK
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Fotoðraflarýn Büyütülmesi

Fotoðraflar, oynatým modunda 16 keze kadar büyütülebilir.

1 Oynatým modunda bir fotoðraf 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

2 E-kadraný saða çeviriniz 
(y tarafýna).

Fotoðraf her bir týklamada büyütülür 
(1,2 kez ila 16 kez).

Mevcut iþlemler

* Ýlk týklama (minimum büyütme) için fabrika varsayýlan ayarý 1,2 kattýr. 
Bunu [Q Oynatým 1] menüsünün [Hýzlý Zoom] kýsmýnda deðiþtirebilirsiniz. (s.231)

Dört-yollu düðme (2345) Büyütülecek alaný hareket ettirir.

E-kadran saða (y) Fotoðrafý büyütür (16 kata kadar).

E-kadran sola (f) Fotoðrafý küçültür (1,2 kata kadar*).

4 düðmesi Orijinal boyuta dönülür.

M düðmesi Bilgi ekranýný Açar/Kapatýr.

• Hýzlý Ýzleme (s.75), Digital Ön Ýzleme (s.146) veya Live View (s.169) 
esnasýnda ayný yolu takip ederek fotoðrafý büyütebilirsiniz.

• Dikey fotoðraflarýn baþlangýç tam görüntüsü, yatay fotoðraflarýnkinden 
0,675 kat büyütülmüþ olarak görüntülenir, bundan dolayý, ilk týklamada 
büyütme 1,0 ’in katlarý þeklinde baþlar.

2000 F5.6JPEG 1/

100-0001100-0001

200ISO

x2.4x2.4
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Birden Çok Fotoðrafýn 
Görüntülenmesi

Ayný anda 4, 9, 16, 36 veya 81 minyatür fotoðrafý ekranda 
görüntüleyebilirsiniz. Varsayýlan ayar dokuz fotoðraf þeklindedir.

1 Oynatým modunda e-kadraný sola 
(f tarafýna doðru) çeviriniz.

Çoklu-fotoðraf ekraný belirir.

Dokuza kadar minyatür fotoðraf bir 
kerede görüntülenecektir.

Çoklu-fotoðraf Görüntüleme Ekraný

INFO 100-0001

Kaydýrma çubuðu

Seçim çerçevesi
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3 E-kadraný kullanarak 
karþýlaþtýrmak istediðiniz iki 
fotoðrafý seçiniz ve bunlarý solda 
ve saðda karþýlaþtýrýnýz.

Mevcut iþlemler

4 3 düðmesine basýnýz.

Kamera normal oynatým moduna geri döner.

Birkaç fotoðrafý bir araya getirin ve bunlarý bir indeks baskýsý olarak 
görüntüleyin. Görüntülenen indeks baskýsýný yeni bir fotoðraf olarak 
da kaydedebilirsiniz. Ýndeks baskýsýna dahil olacak fotoðraflarý seçebilir 
ve bunlarý rastgele biçimde düzenleyebilirsiniz.

1 Oynatým modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

4 düðmesi Düðmeye her basýldýðýnda, seçim çerçevesini 
saðdaki fotoðrafa, her iki fotoðrafa ve soldaki 
fotoðrafa hareket ettirir.

Dört-yollu düðme 
(2345)

Büyütülecek alaný hareket ettirir. Seçim çerçevesi 
her iki fotoðraf üzerine yerleþtirildiðinde, eþ zamanlý 
olarak her iki fotoðraf üzerinde iþlem yapabilirsiniz.

| düðmesi Büyütülen ekran alanýný bir konum merkeze geri 
getirir.

E-kadran Seçim çerçevesi soldaki veya saðdaki fotoðraf 
üzerine yerleþtirildiðinde, bir önceki veya bir sonraki 
fotoðraf görüntülenir. Seçim çerçeveleri her iki 
fotoðraf üzerine yerleþtirildiðinde, ayný büyütme 
oranýyla her iki fotoðrafý eþ zamanlý olarak büyütebilir 
veya küçültebilirsiniz.

M düðmesi Bilgi ekranýný Açar/Kapatýr.

K/i düðmesi Seçim çerçevesi sol veya saðdaki fotoðraf üzerine 
getirildiðinde, seçilen fotoðraf silinir.

Birkaç Fotoðrafýn Birleþtirilmesi (Index)

100-0001100-0001 100-0001100-0001

MENU OK
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Fotoðraflarýn Sürekli Þekilde 
Oynatýmý

SD Hafýza Kartýnýzda kayýtlý olan tüm fotoðraflarý slayt gösteriminde ardýþýk 
olarak oynatabilirsiniz.

Slayt gösterimi esnasýnda fotoðraflarýn nasýl görüntüleneceðini belirler.

1 [Q Oynatým 1] menüsünde [Slayt gösterimi] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

Slayt gösterimi ayarlarý için ilgili ekran belirir.

2 Deðiþtirmek istediðiniz bir ögeyi 
seçmek üzere dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

Aþaðýdaki ögeler deðiþtirilebilir.

Slayt Gösterim Ekraný Ayarý

Seçenek Açýklama Ayar

Aralýklý
Bir fotoðraf görüntüleme aralýðý 
seçiniz.

3sn. (varsayýlan ayar)/
5sn./10sn./30sn.

Ekran Efekti
Bir sonraki fotoðraf 
görüntülenirken kullanýlacak bir 
geçiþ efekti seçiniz.

Kapalý (varsayýlan ayar)/
Solma/Silme/Çizgi

Oynatýmý 
Tekrarla

En son fotoðraf 
görüntülendikten sonra slayt 
gösteriminin tekrar nereden 
baþlayacaðýný seçiniz.

P (varsayýlan ayar)/O

Slayt gösterimi başlar

Aralıklı
Ekran Efekti

3sn.

Oynatımı Tekrarla

Başlat

MENU OKOK
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Kameranýn bir AV Cihazýna 
Baðlanmasý

Kamerayý bir TV’ye ya da video giriþ terminali olan baþka bir cihaza 
baðlayabilir ve fotoðraflarý izleyebilirsiniz. Seçmeli AV kablosu I-AVC7 
kullanýnýz.

1 AV cihazýný ve kamerayý kapatýnýz.

2 Terminal kapaðýný açýnýz, AV kablosundaki ok iþaretini 
kameradaki 2 iþaretine doðru çeviriniz ve kabloyu PC/AV 
terminaline baðlayýnýz.

3 AV kablosunun diðer ucunu AV cihazýnýn video giriþ 
terminaline baðlayýnýz.

4 AV cihazýný ve kamerayý açýnýz.

Kamera video modunda açýlýr ve kamera bilgileri baðlý olan AV cihazýnýn 
ekranýnda görüntülenir.

• Uzun bir zaman süreci için sürekli olarak kamerayý kullanmayý 
amaçlýyorsanýz, AC adaptör kitinin K-AC109 (seçmeli) kullanýmý tavsiye 
edilmektedir. (s.53)

• Çoklu video giriþ terminalleri olan bir AV cihazý için, AV cihazýnýn kullaným 
kýlavuzunu kontrol ediniz ve kamerayý baðlamak üzere uygun bir video giriþ 
terminali seçiniz.

• AV cihazýna baðlý olduðu durumda kamerada ses seviyesini 
ayarlayamazsýnýz. AV cihazýndaki ses seviyesini ayarlayýnýz.
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Kýzýlötesi iletimi kullanatak diðer W kameralarla bir oyun 
oynayabilirsiniz.

1 Oynatým modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

2 j (Fotoðraf Düellosu) seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(2345) kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Fotoðraf seçim ekraný görüntülenir.

3 Kullanmak üzere bir fotoðraf 
seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

4 [Düelloyu kabul et] veya [Düelloya davet et] seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

Rakibiniz [Düelloyu kabul et] seçtiði zaman, siz [Düelloya davet et] 
seçiniz.

[Ýletiþim gerçekleþtiriliyor] belirir ve veriler iletilir.

Eðer veriler düzgün bir þekilde iletilirse, rakibinizin fotoðrafý [Fotoðrafýnýzý 
Hazýrlayýn] ekranýnýn sað tarafýnda belirir.

Fotoðraflarýnýzý Kullanarak bir Düello Oyunu 
Oynama (Fotoðraf Düellosu)

• Yalnýzca bu kamera ile çekilmiþ olan JPEG ve RAW dosyalarý Fotoðraf 
Düellosu oyunu için kullanýlabilir.

• Fotoðraf Düellosu, [Q Oynatým 1] menüsündeki [IrSimple] ayarýndan 
baðýmsýz olarak kýzýlötesi iletim IrDA metodunu kullanýr.

100-0001100-0001

MENU

Düelloya davet et
Oyun Skoru

Düelloyu kabul et

Fotoğraf seçFotoğraf seç

OKOK
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Monokrom

Bir siyah ve beyaz 
fotoðraftaki gibi 
monokrom bir resim 
oluþturur.

Filtre Efekti: KAPALI/Kýrmýzý/Yeþil/Mavi/
Kýzýlötesi Filtre

Tonlama (B-A): 7 seviye

Renkli

Fotoðrafa bir renk 
filtresi ekler. 18 filtre 
(6 renk × 3 ton) 
arasýndan seçim 
yapýnýz.

Renkli: Kýrmýzý/Macenta/Mavi/Deniz 
Mavisi/Yeþil/Sarý

Renk Yoðunluðu: Parlak/Standart/Koyu

Renk Çýkart

Belirli iki rengi çýkartýr 
ve fotoðrafýn kalanýný 
siyah ve beyaz olarak 
oluþturur.

Çýkarýlmýþ Renk 1: Kýrmýzý/Macenta/Mavi/
Deniz Mavisi/Yeþil/Sarý

Çýkarýlabilir Renk Aralýðý 1: -2 ila +2

Çýkarýlmýþ Renk 2: Kýrmýzý/Macenta/Mavi/
Deniz Mavisi/Yeþil/Sarý/KAPALI

Çýkarýlabilir Renk Aralýðý 2: -2 ila +2

Yumuþak

Fotoðraf üzerinde 
yumuþak bir odaða 
sahip bir resim 
oluþturur.

Yumuþak Odak: +1 ila +3

Gölge Bulanýklýðý: KAPALI/AÇIK

Yýldýz 
Parlamasý

Resmin vurgusuna 
ilave ýþýltýr ekleyerek 
elde edilen, özel 
parlama görünümlü 
gece resimleri veya 
suda yansýyan ýþýk 
görüntüleri çekmek 
içindir.

Þekil: Artý/Yýldýz/Kar Kristali/Kalp/Müzik 
Notasý

Efekt Yoðunluðu: Küçük/Orta/Büyük

Boyut: Küçük/Orta/Büyük

Açý: 0°/30°/45°/60°

Fish-eye

Fotoðrafa bir fish-eye 
objektifle çekilmiþ 
gibi bir görünüm 
kazandýrýr.

Zayýf/Orta/Güçlü

Ýnce
Fotoðraflarýn yatay 
ve diker oranlarýný 
deðiþtirir.

-8 ila +8

HDR

Fotoðrafa yüksek 
dinamik menzile 
sahipmiþ gibi bir 
görünüm kazandýrýr.

Zayýf/Orta/Güçlü

Filtre ismi Efekt Parametre
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1 Oynatým modunda dijital filtre uygulanacak olan bir 
fotoðraf seçin.

2 Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.

Oynatým modu paleti görüntülenir.

3 D (Dijital Filtre) seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine basýnýz.

Bir filtre seçimi ile ilgili ekran belirir.

4 Bir filtre seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

Bir filtre seçtikten sonra, ekrandaki efekti 
kontrol edebilirsiniz.

E-kadraný çevirerek farklý bir fotoðraf 
seçebilirsiniz.

Özel Filtre

Kendi tercihlerinize 
göre bir filtre 
belirleyin ve 
kaydedin.

Yüksek Kontrast: KAPALI/+1 ila +5

Yumuþak Odak: KAPALI/+1 ila +3

Ton Ayrýþtýrma: KAPALI/Kýrmýzý/Yeþil/
Mavi/Sarý

Gölge Tipi: 6 tip

Gölge Seviyesi: -3 ila +3

Bozulma Türü: 3 tür

Bozulma Seviyesi: KAPALI/Zayýf/Orta/
Güçlü

Renk Çevirme: KAPALI/AÇIK

Yalnýzca bu kamera ile çekilmiþ olan JPEG ve RAW dosyalarý Dijital Filtre 
kullanýlarak düzenlenebilir.

Dijital Filtre Uygulama

Filtre ismi Efekt Parametre

Eğlenceli KameraEğlenceli Kamera

OKÇıkışMENU

100-0001100-0001

OK
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5 4 düðmesine basýnýz.

Kayýt onay ekraný belirir.

6 [Farklý kaydet] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz ve 4 düðmesine 
basýnýz.

RAW fotoðrafý geliþtirilir ve yeni bir 
fotoðraf olarak kaydedilir.

7 [Devam] veya [Çýkýþ] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (23) 
kullanýnýz.

Diðer fotoðraflarý düzenlemek için 
[Devam] seçiniz.

8 4 düðmesine basýnýz.

Eðer 7. Adýmda [Devam] seçilirse, 4. Adýmdaki parametre seçimi ile ilgili 
ekran tekrar belirir.

Ayný ayarlarla çoklu RAW fotoðraflarýný geliþtirebilirsiniz.

1 s.269 4. Adýmýnda [Çoklu Fotoðraflar Geliþtirme] seçiniz 
ve 4 düðmesine basýnýz.

Çoklu-fotoðraf ekraný belirir.

Çoklu-fotoðraf ekraný iþlemleri hakkýndaki ayrýntýlar için bkz s.233.

2 Geliþtirilecek olan RAW fotoðraflarýný seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345) kullanýnýz ve 4 
düðmesine basýnýz.

Çoklu RAW Fotoðraflarýnýn Geliþtirilmesi

İptal
Farklı kaydet

MENU

Fotoğrafı yeni bir
dosya olarak kaydeder

RAW JPEG

OKOK

Çıkış
Devam

Fotoğraf geliştirildi ve
kaydedildi. Geliştirmeye

devam edilsin mi?

OKOK
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Not
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9 Ýlave Ayarlarýn 
Deðiþtirilmesi

Bu bölümde ilave ayarlarýn nasýl deðiþtirileceði 
anlatýlmaktadýr.

Ayar Menüsü Nasýl Kullanýlýr .............................276

Bir SD Hafýza Kartýnýn Formatlanmasý .............278

Bip Sesi, Tarih ve Saat ve Ekran Dilinin 
Ayarlanmasý ........................................................279

Monitörün ve Menü Ekranýnýn Ayarlanmasý ....284

Klasör/Dosya Numarasýnýn Ayarlanmasý .........289

Güç Ayarlarýnýn Seçilmesi .................................291

Fotoðrafçý Bilgilerinin Ayarlanmasý ..................293

DPOF Ayarlarýnýn Belirlenmesi .........................295

CMOS Sensörde Bozuk Piksellerin 
Düzeltilmesi (Piksel Eþleþtirme) .......................297

Kamerada Kaydetmek üzere Ayarlarýn 
Seçilmesi (Hafýza) ...............................................298
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R2
Yeni Klasör Oluþtur SD Hafýza Kartýnda yeni bir klasör oluþturur. s.289

Telif Hakký Bilgileri
Exif’de gömülü olan fotoðrafçý ve telif hakký 
bilgilerini ayarlar.

s.293

R3

Otomatik Kapanma
Kameranýn kendisini otomatik olarak 
kapatmasý üzere gereken bekleme süresini 
ayarlar

s.291

AA Pil Türü Kamera için kullanýlan AA pili türünü seçer. s.291

Sýfýrlama Tüm ayarlarý resetler. s.320

R4

Piksel Haritalama
CMOS sensördeki herhangi bir bozuk pikseli 
ortadan kaldýrýr veya düzeltir.

s.297

Toz Uyarýsý
CMOS sensöre yapýþmýþ olan tozu tespit 
eder.

s.326

Toz Sökme Sarsma yoluyla CMOS sensörü temizler. s.325

Sensör Temizleme
Bir üfleyici ile CMOS sensörün temizlenmesi 
için aynayý yukarý pozisyona kilitler.

s.328

Format Bir SD Hafýza Kartýný formatlar. s.278

Menü Seçenek Fonksiyon Sayfa

Tarih Ayarlama
Dünya Saati
Metin Boyutu

ÇıkışMENU

2 3 4
Türkçe

Kılavuz Ekranı
Durum Ekranı

Bip sesi
3sn.

Standart

1

[R Ayar 1] menüsü

Parlaklık Seviyesi
LCD Renk Ayarı
Video Çıkışı
USB Bağlantısı
Klasör İsmi Tarih

ÇıkışMENU

1 2 3 4
±0

Yeni Klasör Oluştur
Telif Hakkı Bilgileri

PAL
MSC

[R Ayar 2] menüsü

Otomatik Kapanma 1dk
AA Pil Türü
Sıfırlama

ÇıkışMENU

1 2 3 4

AUTO

[R Ayar 3] menüsü

Piksel Haritalama
Toz Uyarısı
Toz Sökme
Sensör Temizleme
Formatla

ÇıkışMENU

1 2 3 4

[R Ayar 4] menüsü
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Bir SD Hafýza Kartýnýn Formatlanmasý

Kullanýlmamýþ veya baþka kameralarda ya da dijital cihazlarda kullanýlmýþ 
olan bir SD Hafýza Kartýný formatlamak (baþlatmak) için bu kamerayý 
kullanýnýz.
Formatlama, SD Hafýza Kartý içerisinde kayýtlý olan tüm verileri silecektir.

1 [R Ayar 4] menüsünde [Formatla] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeye (5) basýnýz.

[Format] ekraný belirir.

2 [Formatla] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2) kullanýnýz.

3 4 düðmesine basýnýz.

Formatlama baþlar.

Formatlama tamamlandýðý zaman, menü 
seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ 
olan ekran tekrar belirir.

• Formatlama esnasýnda SD Hafýza Kartýný çýkarmayýnýz. Kartta hasar 
oluþabilir ve kullanýlamaz hale gelebilir.

• Formatlama, korumalý veya korumasýz tüm verileri siler. Dikkatli olunuz.

Bir SD Hafýza Kartý formatlandýðý zaman, karta atanmýþ olan etiket “K-r”dir. 
W bir bilgisayara baðlandýðý zaman, SD Hafýza Kartý “K-r” ismiyle bir 
kaldýrýlabilir disk olarak tanýmlanýr. (s.304)

OK

Formatla

İptal
Formatla

Tüm veriler silinecektir

OK

FormatlanıyorFormatlanıyor
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4 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[X Gidilen Yer] ekraný belirir.

5 Bir gidilen yer þehri seçmek 
üzere dört-yollu düðmeyi (45) 
kullanýnýz.

Bölgeyi deðiþtirmek için e-kadraný 
çeviriniz.

Seçilen þehir için konum, saat farký 
ve geçerli saat görüntülenir.

6 [DST] seçmek için dört-yollu düðmeyi (3) kullanýnýz.

7 Dört yollu düðmeyi (45)
kullanarak O (Açýk) veya P (Kapalý) seçiniz.

Eðer gidilen yer þehrinde yaz saati uygulamasý (DST) varsa O seçiniz.

8 4 düðmesine basýnýz.

Gidilen yer ayarý kaydedilir ve kamera [Dünya Saati] ekranýna döner.

9 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

• Bir gidilen yer olarak seçilebilecek þehirleri görmek için bkz. “Dünya Saati 
Þehir Listesi” (s.282).

• Þehri ve DST ayarýný belirlemek için 2. Adýmda W (Bulunulan yer) seçiniz.
• Eðer [Saat ayarý] X (Gidilen yer) olarak ayarlanýrsa, kýlavuz ekranda 

ve kontrol panelinde X belirir. (s.27)
• [Saat ayarý] ayarýný X (Gidilen yer) olarak ayarladýðýnýz zaman, video çýkýþý 

(s.252) ayarý bu þehir için belirlenmiþ video çýkýþ biçimine deðiþir.

Gidilen yer

DST

Londra

Ýptal

  -01:00

09:00
OK
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Monitörün ve Menü Ekranýnýn 
Ayarlanmasý

Ýlgili menü ekranlarýnda seçilen bir ögenin yazý boyutunu [Standart] 
(normal ekran) veya [Büyük] (büyütülmüþ ekran) olarak ayarlayabilirsiniz.

[R Ayar 1] menüsünde (s.276) [Metin Boyutu] 
dahilinde ayarlayýnýz.

Kamera açýldýðý ve Çekim modu deðiþtirildiði zaman, monitörde 
görüntülenecek olan kýlavuzlarýn görüntülenme süresinin uzunluðunu 
ayarlayýnýz. (s.27)
[3 sn.] (varsayýlan ayar), [10 sn.], [30 sn.] ve [Kapalý] arasýndan seçim 
yapýnýz.

[R Ayar 1] menüsünde (s.276) [Kýlavuz 
Ekraný] dahilinde ayarlayýnýz.

Yazý Boyutunun Ayarlanmasý

Kýlavuz Ekran Süresinin Ayarlanmasý

MENU

1 2 3 4
Türkçe

3sn.

Tarih Ayarlama
Dünya Saati
Metin Boyutu

Kılavuz Ekranı
Durum Ekranı

Bip sesi

İptal OKOK

Standart
Büyük

Tarih Ayarlama
Dünya Saati
Metin Boyutu

Kılavuz Ekranı
Durum Ekranı

Bip sesi

MENU

1 2 3 4
Türkçe

İptal OKOK

3sn.
10sn.
30sn.
Kapalı
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2 Altý ekran rengi arasýndan seçim 
yapmak üzere dört-yollu düðmeyi 
(45) kullanýnýz.

3 3 düðmesine iki defa basýnýz.

Durum ekraný ve kontrol panelinin ekran rengi deðiþtirilir.

Hýzlý Ýzleme ekran ayarlarýný belirleyebilirsiniz.

1 [A Kayýt Modu 3] menüsünde [Hýzlý Ýzleme] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Hýzlý Ýzleme] ekraný belirir.

2 Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz 
ve sonrasýnda bir ekran süresi 
seçmek üzere dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

3 4 düðmesine basýnýz.

4 [Histogram], [Parlak/Koyu Alan] veya [Hýzlý Ýzlemeyi 
Büyüt] arasýndan seçim yapmak için dört-yollu düðmeyi 
(23) kullanýnýz.

5 O veya P seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.

[Hýzlý Ýzlemeyi Büyüt] O (varsayýlan ayar) olarak ayarlandýðýnda, 
e-kadran ile fotoðrafý büyütebilirsiniz. (s.232)

Hýzlý Ýzleme için Ekran Ayarý

1/125
5.6F

MENU

1
Durum Ekranı

Ekran Rengi

Hızlı İzleme

MENU

Ekran Zamanı
Histogram
Parlak/Koyu Alan
Hızlı İzlemeyi Büyüt

İptal OKOK

1sn.
3sn.
5sn.
Kapalı
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2 Rengi ayarlayýn.

G-M ve B-A eksenlerinde yedi seviye 
(225 kalýp) mevcuttur.

Mevcut iþlemler

3 4 düðmesine basýnýz.

4 3 düðmesine basýnýz.

Menü seçilmeden hemen önce görüntülenmiþ olan ekran tekrar belirir.

Dört-yollu düðme (23) Yeþil (G) ve macenta (M) arasýndaki renklerin 
tonunu ayarlar.

Dört-yollu düðme (45) Mavi (B) ve kehribar (A) arasýndaki renklerin 
tonunu ayarlar.

| düðmesi Ayar deðerini resetler.

E-kadran Arka planda kaydedilen bir fotoðrafý görüntüler 
ve böylece fotoðrafý görüntülerken rengi 
ayarlayabilirsiniz. Bu, ekranýn rengini bir 
bilgisayar monitörünün rengi ile eþleþtirmek 
için kullanýþlýdýr.

MENU

GG

BB AAA

MM±0 ±0

±0 OK OKİptal

LCD Renk AyarıLCD Renk Ayarı
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3 [PENTAX Digital Camera Utility 
4] týklayýnýz.

Windows için, 4 adýma geçiniz.

Macintosh için, daha sonraki adýmlarý 
uygulamak üzere ekrandaki talimatlarý 
izleyiniz.

4 [Choose Setup Language] 
(Kurulum Dili Seç) ekranýnda 
istenen dili seçiniz ve [OK] 
(Tamam) düðmesini týklayýnýz.

5 Seçilen dilde [InstallShield 
Wizard] ekraný belirdiði zaman, 
[Next] (Ýleri) düðmesini 
týklayýnýz.

Daha sonraki adýmlarý uygulamak 
üzere ekrandaki talimatlarý izleyiniz.

PENTAX Digital Camera Utility 4 programý baþlatýldýðý zaman, aþaðýdaki 
ekran (tarayýcý) belirir.

Tarayýcý sekmesi ayarý (varsayýlan ayar)

Fotoðraflarýn görüntülenmesi ve organize edilmesi gibi dosya yönetim 
fonksiyonlarýný uygulayabilirsiniz.

PENTAX Digital Camera Utility 4 ekranlarý

Bu açýklamada kullanýlan ekranlar Windows içindir.

K-r_OPM_TUR.book  Page 307  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM





309
B

ir B
ilg

isayarla B
að

lan
tý

10

Laboratuvar sekmesi ayarlarý (varsayýlan ayar)

Fotoðrafýn ayarlanmasý için kontrol paneli burada belirir.
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Çoklu-
pozlama

Çekim Sayýsý 2 kez Evet
s.160

Otomatik EV ayarlamasi P (Kapalý) Evet

Aralýklý 
Çekim

Aralýklý 1sn. Evet

s.157
Çekim Sayýsý 2 fotoðraf Evet

Aralýklý Baþlat Þimdi Evet

Süreyi Baþlat 12:00AM / 00:00 Evet

Yüksek-ISO NR Otomatik Evet s.106

Düþük Obtrtör Hýzý NR Otomatik Evet s.108

Film

Kaydedilen Piksel b (1280×720, 16:9) Evet

s.171

Kalite Seviyesi C (En Ýyi) Evet

Ses g (Açýk) Evet

Ters Ýþlem Kapalý Evet

Dijital Filtre Filtre kullanmaz Evet

Film Açýklýk Kontrolü Sabit Evet

Shake Reduction l (Kapalý) Evet

Live View

Otomatik Odak Metodu I (Yüz Tespiti AF) Evet

s.166

Çizgi Göster Kapalý Evet

Bilgi Ekraný O (Açýk) Evet

Histogram P (Kapalý) Evet

Parlak/Koyu Alan P (Kapalý) Evet

Hýzlý 
Ýzleme

Ekran Zamaný 1sn. Evet

s.286
Histogram P (Kapalý) Evet

Parlak/Koyu Alan P (Kapalý) Evet

Hýzlý Ýzlemeyi Büyüt O (Açýk) Evet

D-Menzil 
Ayarý

Vurgu Telafisi Kapalý Evet s.215

Gölge Telafisi Kapalý Evet s.216

Objektif 
Telafisi

Bozulma Telafisi Kapalý Evet
s.219

Yan-Kromik-Spma Ayar Kapalý Evet

Renk Boþluðu sRGB Evet s.214

RAW Dosya Formatý PEF Evet s.204

Seçenek Fabrika Ayarý
Ayarý 

Sýfýrlama
Sayfa
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Çeþitli Objektif Kombinasyonlarýyla 
Mevcut olan Ýþlevler

DA, DA L ve FA J objektifler ve açýklýk halkasýnda bir s (Otomatik) konumu 
olan D FA/FA/F/A objektifler fabrika varsayýlan ayarlarý ile kullanýlabilir. 
Diðer objektifler ve açýklýk halka ayarý s haricinde olan D FA/FA/F/A 
objektifler için, bkz “[22. Açýklýk Halkasý Kullanýlarak] ile ilgili Notlar” (s.324).

z : Açýklýk halkasý s konumuna ayarlandýðýnda iþlevler kullanýlabilir.
# : Bazý fonksiyonlar sýnýrlandýrýlmýþtýr.
×  : Fonksiyonlar mevcut deðildir.

*1 Maksimum F2.8 ya da daha hýzlý bir açýklýða sahip objektifler. Yalnýzca s konumunda 
mevcuttur.

*2 Maksimum F5.6 ya da daha hýzlý bir açýklýða sahip objektifler.

Objektif
[Kasa tipi]

Fonksiyon

DA
DA L
D FA

FA J
FA *6

F *6 A M
P

[KAF]
[KAF2]
[KAF3]

[KAF]
[KAF2]

[KAF] [KA] [K]

Otomatik odaklama
(Yalnýzca objektif)
(AF adaptör 1,7× ile) *1

z
–

z
–

z
–

–
 #*8

–
#*8

Manuel odak
(Odak göstergesi ile) *2

(Mat alan ile)
z
z

z
z

z
z

z
z

z
z

Hýzlý-Kaydýrmalý Odak Sistemi  #*5 × × × ×

Beþ AF noktasý/On bir AF noktasý z z z  #*8 ×

Çoklu-segment ölçme z z z z ×

e (Program) modu z z z z  #*9

K (Hassasiyet Önceliði) modu z z z z  #*9

b (Obtüratör Önceliði) modu z z z z  #*9

c (Açýklýk Önceliði) modu z z z z  #*9

a (Manuel) modu z z z z #

P-TTL Otomatik Flaþ *3 z z z z ×

Elektrikli Zoom – × – – –

Shake Reduction fonksiyonu kullanýldýðý 
zaman otomatik olarak objektif odak 
uzunluðu bilgisi elde etme

z z z × ×

Objektif Düzeltme fonksiyonu *4 z × *7 × × ×
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Bir üfleyici ile CMOS sensörü temizlerken aynayý kilitleyiniz ve obtüratörü 
açýnýz.
CMOS sensör hassas bir parça olduðundan dolayý, profesyonel temizleme 
iþlemi için lütfen bir PENTAX Servis Merkezi ile irtibat kurunuz. Temizleme 
hizmetleri ücrete tabidir.
CMOS sensörün temizlenmesi için seçmeli Imagesensor Temizleme kitini 
O-ICK1 (s.335) kullanabilirsiniz.

1 Kamerayý kapatýnýz ve objektifi çýkarýnýz.

2 Kamerayý açýnýz.

3 [R Ayar 4] menüsünde [Sensör Temizleme] seçiniz 
ve dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.

[Sensör Temizleme] ekraný belirir.

Bir Üfleyici ile Toz Kaldýrma

• Sprey tipi üfleyici kullanmayýnýz.
• Obtüratör hýzý h olarak ayarlý olduðunda sensörü temizlemeyiniz.
• CMOS sensör üzerinde toz ve kir birikimini önlemek için, bir objektif takýlý 

durumda deðilken objektif yuvasý kapaðýný kamerada takýlý bulundurunuz.
• Pil seviyesi düþük olduðu zaman, ekranda [Sensörü temizlemek için yeterli pil 

gücü yok] mesajý görüntülenir.
• Sensör temizlenirken AC adaptör kitinin K-AC109 (seçmeli) kullanýlmasý 

tavsiye edilir. Eðer AC adaptör kitini K-AC109 (seçmeli) kullanmýyorsanýz, 
lütfen kalan gücü fazla olan pil kullanýnýz. Eðer temizleme esnasýnda pil 
kapasitesi düþük olursa, bir uyarý bip sesi duyulur. Bu durumda, temizleme 
iþlemine derhal son veriniz.

• Üfleyicinin ucunu objektif yuva alanýnýn içine sokmayýnýz. Eðer güç 
kapatýlýrsa, bu deklanþöre, CMOS sensöre ve aynaya hasar verebilir.

• Sensör temizleme esnasýnda zamanlayýcý ýþýðý yanýp söner.
• Bu kamera, sarsýntý azaltma sistemine karþýlýk gelen bir CMOS sensör 

özelliðine sahiptir ve CMOS sensörün temizlenmesi esnasýnda bir titreþim 
sesi ortaya çýkabilir. Bu bir bozukluk deðildir.

K-r_OPM_TUR.book  Page 328  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM











333
E

k

11

Büyütücü FB

Bu vizör aksesuarý vizörün merkez 
alanýný 2× kata dek büyütmek içindir.
Bir mafsal tipi büyütücü olduðundan 
dolayý, aksesuarý basit bir þekilde göz 
parçasýndan yukarýya doðru çevirerek 
tam görüntüyü görebilirsiniz.

Ref-dönüþtürücü A
Vizör görüþ açýsýný 90°’lik aralýklarla 
deðiþtiren bir aksesuardýr. Vizör 
büyütülmesi 1× ve 2× arasýnda 
deðiþtirilebilir.

Diyopter düzeltme objektif 
adaptörü M
Bu aksesuar diyopteri ayarlar. Bunu 
vizöre kurunuz.
Eðer vizör görüntüsünün berrak þekilde 
görülmesi zor ise, yaklaþýk –5 ila +3m-1 
(metre baþýna) arasýndaki sekiz 
düzeltme içinden birini seçiniz.

Vizör lastiði FQ (*)

ME Vizör Baþlýðý

Büyütücü FB

Ref-dönüþtürücü A

Diyopter düzeltme objektif adaptörü 
M
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Odak Sensörü SAFOX IX, 11 nokta (merkezde 9 artý tipi odak noktasý)

Parlaklýk Aralýðý EV-1 ila 18 (ISO100)

AF Modu
Otomatik AF (f), Tek AF (l), Sürekli AF (k)
l için odak önceliði veya obtüratör önceliði modu
k için odak önceliði veya FPS önceliði modu

AF Nokta Seçimi Otomatik: 5 nokta, Otomatik: 11 nokta, Seç, Merkez

AF Yardým Iþýðý Tahsis Edilmiþ LED AF yardýmcý ýþýðý

Ölçme

Tip
TTL açýklýðý, 16 segmentli ölçme, merkez-aðýrlýklý ve nokta 
ölçme

Pozlama Telafisi EV1 ila 21,5 (ISO200 ¬² 50mm F1.4)

Pozlama Modu

Otomatik Resim modu, Resim modu (Portre, Manzara, Makro, 
Hareketli Nesne, Gece Portre, Flaþ KAPALI)
Sahne modu (Gece, Sörf & Kar, Yemek, Gün Batýmý, 
Iþýklandýrma, Gece Çekimi, Gece HDR, Çocuklar, Evcil 
Hayvan, Mum Iþýðý, Müze)

* Sahne Iþýklandýrma, Gece Enstantane ve Gece HDR 
dahilinde dosya formatý JPEG olarak sabitlenir.

Program, Hassasiyet Önceliði, Obtüratör Önceliði, Açýklýk 
Önceliði, Manuel, Ampul

EV Telafisi ±3 EV (1/2 EV adýmlarý veya 1/3 EV adýmlarý seçilebilir)

AE Kilidi

Menüden =/L düðmesine atanabilir. (Zamanlayýcý 
metodu: özel fonksiyon ayarýnda ayarlanmýþ olan ölçme 
çalýþma sresinin iki katý), deklanþör düðmesine yarýya kadar 
basýldýðý müddetçe Sürekli.

Obtüratör

Tip
Elektronik olarak kontrol edilen dikey-çalýþtýrmalý odak-düzlemli 
obtüratör

Obtüratör Hýzý
Otomatik: 1/6000 ila 30 sn., Manuel: 1/6000 ila 30 sn. (1/3 EV 
adýmlarý veya 1/ 2EV adýmlarý), Ampul

Geçiþ Modlarý

Mod Seçimi
Tek kare, Sürekli (Yük., Düþ.), Zamanlayýcý (12s, 2s), Uzaktan 
Kumanda (anýnda, 3 sn., sürekli), Otomatik Parantezleme 
(3 kare)

Sürekli Çekim

Yaklaþýk 6 fps, JPEG (E · C · Sürekli Yük.): 25 kareye 
kadar, RAW: 12 kareye kadar
Yaklaþýk 2 fps, JPEG (E · C · Sürekli Düþ.): SD Hafýza 
Kartý dolana kadar, RAW: 36 kareye kadar
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Dahili flaþ

Tip
Seri kontrollü dahili P-TTL flaþ
GN: yakaþýk 16 (ISO200/m), yakaþýk 12 (ISO100/m)
Görüþ açýsý: 28mm objektifin görüþ açýsýna eþit (35mm format eþiti)

Flaþ Modu

P-TTL, Kýrmýzý-göz Azaltma, Düþük-hýzlý Senk., Sürüklenen 
Perde Senk.
Yüksek-hýzlý Senk ve Kablosuz Senk. PENTAX tahsis edilmiþ 
harici flaþý ile de mevcuttur.

Senk. Hýzý 1/180 sn.

Flaþ Pozlama Telafisi -2.0 ila +1.0EV

Çekim Özellikleri

Özel Fotoðraf
Parlak, Doðal, Portre, Manzara, Canlý, Sessizde, Aðartmasýz 
Pozitif, Evrilir Film, Monokrom

Parazit Azaltýmý Düþük Obtrtör Hýzý NR, Yüksek-ISO NR

Dinamik Menzil Ayarý Vurgu Telafisi, Gölge Telafisi

Objektif Telafisi Bozulma Ayarý, Yan Kromatik Sapma Ayarý

Ters Ýþlem Rastgele, Ön Ayar 1-3, Favori 1-3

Dijital Filtre
Eðlenceli Kamera, Nostalji, Yüksek Kontrast, Renk Çýkart, 
Yumuþak, Yýldýz Parlamasý, Fish-eye, Özel Filtre

HDR Çekimi
Otomatik, Standart, Güçlü1, Güçlü2, Güçlü3, Otomatik 
kompozisyon düzeltme fonksiyonu

Çoklu-pozlama
2 ve 9 arasýnda çekim sayýsýný seçin. Otomatik EV ayarý da 
mevcuttur.

Aralýklý Çekim
Çekim Aralýðý ayarý (1 sn. ila 24 sa.), Baþlangýç Aralýðý ayarý 
(anýnda, belirlenmiþ süre), 999’a kadar fotoðraf çeker

Film

Dosya Formatý Hareketli JPEG (AVI)

Kaydedilen Piksel b (1280 × 720, 16:9, 25 fps), c (640 × 480, 4:3, 25 fps)

Kalite Seviyesi C (En iyi), D (Daha iyi), E (Ýyi)

Ses Dahili mono mikrofon

Kayýt Süresi
25 dakikaya kadar; eðer kameranýn iç sýcaklýðý çok yükselirse 
kaydý otomatik olarak durdurur.

Özel Fotoðraf
Parlak, Doðal, Portre, Manzara, Canlý, Sessizde, Aðartmasýz 
Pozitif, Evrilir Film, Monokrom

Ters Ýþlem Rastgele, Ön Ayar 1-3, Favori 1-3

Dijital Filtre Eðlenceli Kamera, Nostalji, Yüksek Kontrast, Renk Çýkart, Renkli
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Oynatým Fonksiyonlarý

Oynatým 
Görüntüleme

Tek kare, fotoðraf karþýlaþtýrma, çoklu-fotoðraf ekraný (4, 9, 16, 
36, 81 bölme), ekran büyütme (16×’ya kadar, kaydýrma ve hýzlý 
büyütme yapýlabilir), döndürme, histogram (Y histogramý, RGB 
histogramý), parlak/karanlýk alan uyarýsý, ayrýntýlý bilgiler ekraný, 
telif haklarý ekraný (fotoðrafçý, telif hakký sahibi), klasör ekraný, 
takvim ekraný, slayt gösterimi

Silme
Tek fotoðraf sil, tümünü sil, seç & sil, klasör sil, fotoðraf hýzlý 
izleme sil

Dijital Filtre

Eðlenceli Kamera, Nostalji, Yüksek Kontrast, Kroki Filtresi, 
Beyaz Renk, Pastel, Posterizasyon, Minyatür, Temel 
Parametre Ayarý, Monokrom, Renkli, Renk Çýkart, Yumuþak, 
Yýldýz Parlamasý, Fish-eye, Ýnce, HDR, Özel Filtre

RAW Geliþtirme
Dosya Formatý (JPEG), Özel Fotoðraf, Beyaz Dengesi, 
Hassasiyet, Yüksek-ISO NR, Gölge Telafisi, Bozulma Telafisi, 
Yan Kromatik Sapma Ayarý, Renk Boþluðu

Düzenle
Yeniden Boyutla, Kýrpma (görüntü oraný ve aðim ayarý 
mevcuttur), Ýndeks, Film Düzenleme (seçilen kareleri böl veya 
sil), Bir filmden bir JPEG fotoðraf çekme

Kiþiselleþtirme

Özel Fonksiyonlar 22 öge

Mod Hafýzasý 13 öge

Özel Düðme

| düðmesi (Yeþil Düðme, Özel Fotoðraf, Optik Ön-izleme, 
Dijital Ön-izleme, Dijital Filtre, Ters Ýþlem, Tek Tuþ Dosya 
Formatý)
=/L düðmesi (AF, AE-L)

Yazý Boyutu Standart, Büyük

Dünya Saati 75 þehir için Dünya Saatý ayarlarý (28 saat dilimi)

Language

Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Ýspanyolca, Portekizce, 
Ýtalyanca, Hollandaca, Danimarkaca, Ýsveççe, Fince, Lehçe, 
Çekçe, Macarca, Türkçe, Yunanca, Rusça, Korece, 
Geleneksel Çince, Basitleþtirilmiþ Çince ve Japonca

AF Ýnce Ayarý ±10 basamak, Tek ayar

Telif Hakký Bilgileri

“Fotoðrafçý” ve “Telif Hakký Sahibi” isimleri fotoðraf dosyasýna 
gömülü durumdadýr.
Tedarik edilmiþ olan yazýlým kullanýlarak gözden geçirme 
geçmiþi kontrol edilebilir.

Güç Arzý

Pil Tipi
Þarj Edilebilir Lityum-Ýyon Pil D-LI109
AA pil yuvasý D-BH109 (seçmeli), dört AA pil (lityum, Ni-MH þarj 
edilebilir, alkalin) kullanýlabilir.
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AC adaptörü AC Adaptör Kiti K-AC109 (seçmeli)

Pil Ömrü

(D-LI109 ile)
Kaydedilebilir fotoðraf sayýsý (% 50’sinde flaþ kullanýldýðýnda): 
yaklaþýk 470 fotoðraf,
(flaþ kullanýlmaksýzýn): yaklaþýk 560 fotoðraf
Ýzleme süresi: yaklaþýk 300 dakika
(AA lityum pillerle)
Kaydedilebilir fotoðraf sayýsý (% 50’sinde flaþ kullanýldýðýnda): 
yaklaþýk 1.000 fotoðraf,
(flaþ kullanýlmaksýzýn): yaklaþýk 1.600 fotoðraf
Ýzleme süresi: yaklaþýk 620 dakika

* CIPA standartlarý ile uyumlu olarak test edilmiþtir. 
Gerçek sonuçlar, çekim koþullarýna/þartlarýna göre 
deðiþiklik gösterebilir.

Arayüzler

Baðlantý Noktasý USB 2.0 (yüksek-hýz uyumlu)/AV çýkýþ terminali

USB Baðlantýsý MSC/PTP

Video Çýkýþ Formatý NTSC/PAL

Kýzýlötesi Baðlantý Kýzýlötesi baðlantý giriþi/çýkýþý (IrSimple)

Boyutlar ve Aðýrlýk

Boyutlar
Yaklaþýk 125 mm (E) × 97 mm (B) × 68 mm (D) (uzantýlý kýsýmlar 
hariç)

Aðýrlýk
Yaklaþýk 544 g (yalnýzca gövde), Yaklaþýk 598 g (tahsis edilmiþ 
pil ve SD Hafýza Kartý dahil)

Aksesuarlar

Ürün Pakedinin 
Ýçindekiler

USB Kablosu I-USB7, Aský O-ST53, Þarj Edilebilir Lityum-Ýyon 
Pil D-LI109, Pil Þarj Cihazý D-BC109, Yazýlým (CD-ROM) 
S-SW110, <Kamera üzerine takýlý halde> Vizör lastiði FQ, 
Hot shoe kapaðý FK, Gövde yuvasý kapaðý

Yazýlým PENTAX Digital Camera Utility 4 
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Fotoðraf Karþýlaþtýrma........... 236
Fotoðraf saklama 

kapasitesi ............................. 58
Fotoðraf Tonu ....................... 221
Fotoðrafçý bilgileri.................. 293
Fotoðraflarýn sürekli 

þekilde oynatýmý.................. 241

G
Game.................................... 256
Gece A.................................. 99
Gece Enstantane l ............... 99
Gece HDR Z ........................ 99
Gece Portre . ....................... 98
Geçiþ Modu............................. 92
Geliþtirme.............................. 269
Gidilen Yer ............................ 280
Gölge (Beyaz Dengesi)......... 208
Gölge Telafisi........................ 216
Görüntü oraný........................ 261
Güç ......................................... 63
Gün ýþýðý (Beyaz Dengesi) .... 208
Gün Iþýðý-Senkron Çekim........ 85
Günbatýmý K......................... 99

H
Hýzlý Ýzleme ..................... 75, 286
Hýzlý Zoom............................. 231
Hafýza.................................... 298
Hareketli Nesne \ ................. 98
Harici flaþ .............................. 188
Hassasiyet ............................ 104
Hassasiyet Önceliði 

ModuK............................. 112
Hata mesajý........................... 336
HDR (Dijital Filtre)................. 264
HDR Çekimi .......................... 217
Histogram ....................... 33, 350

I
M düðmesi ............24, 26, 30
IrSimple .................................253
ISO Hassasiyeti .............104, 350
Izgara ekraný..........................166
Izgara Görüntüle....................166

Ý
Ýlave AF Alaný ........................136
Ýletim metodu.........................254
Ýnce (Dijital Filtre) ..................264
Ýndeks......................................23

J
JPEG .............................203, 350
JPEG Kalitesi ..................58, 201
JPEG Kaydedilen 

Piksel ............................58, 200

K
Kýlavuz Ekran ..................27, 284
Kýlavuz gösterge......................35
Kýrmýzý-Göz Azaltma........84, 194
Kýrpma ...................................261
Kýzýlötesi baðlantý noktasý ........22
Kýzýlötesi iletim.......................253
Kablosuz flaþ kontrolü ...........194
Kablosuz Mod (Flaþ) .............191
Kalan fotoðraf saklama 

kapasitesi ..............................52
Kalite 

Seviyesi.........58, 171, 201, 350
Kamera sarsýlmasý .........148, 350
Karanlýk alanlar......................216
Kart eriþim lambasý ..................22
Kaydedilen 

Piksel ............58, 171, 200, 350
Kelvin.............................210, 352
Keskinlik (Özel Fotoðraf) .......221
Klasör Ýsmi.............................289
Klasör ekraný .........................234
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Otomatik Resim I ...... 73, 98
Oynatým .................................. 87
Q (Oynatým) düðmesi ..... 26, 87
Oynatým modu paleti..... 228, 317
Oynatým süresi........................ 52
Oyuncak Kamera 

(Dijital Filtre) ............... 162, 263
Özel Filtre 

(Dijital Filtreler) ........... 163, 265
Özel Fotoðraf ........................ 221

P
e (Program) Modu............... 110
PAL............................... 252, 351
Parazit Azaltma............. 106, 351
Parlak alanlar.......... 34, 215, 351
Parlak/Karanlýk 

Alan uyarýsý......................... 231
Parlaklýk ayarý ....................... 215
Parlaklýk Seviyesi.................. 287
Pastel (Dijital Filtre)............... 263
PC/AV terminali .................... 251
PEF....................................... 204
PENTAX Digital 

Camera Utility 4.................. 306
Piksel .................................... 200
Piksel Eþleþtirme .................. 297
Pil.............................. 47, 50, 291
Pil Türü ................................. 291
Portre =.................................. 98
Posterizasyon 

(Dijital Filtre) ....................... 263
Pozlama................................ 102
Pozlama modu...................... 108
Pozlama Parantezi........ 124, 351
Pozlama uyarýsý ............ 115, 116
Pozlamanýn 

kilitlenmesi.................. 127, 140
Program kurulumu ................ 306
Program Modu e ................. 110
Programda e-kadran............. 112

PTP .......................................304
P-TTL (Flaþ) ..........................194
P-TTL Otomatik (Flaþ) ...........189

R
RAW ..............................203, 351
RAW Dosya Formatý..............204
RAW Geliþtirme.....................269
Renk (Dijital Filtre) .........163, 264
Renk (Özel Fotoðraf) .............221
Renk Aralýðý ...................214, 352
Renk Çýkartma 

(Dijital Filtre)................162, 264
Renk Isýsý .......................210, 352
Resetleme .............................320
Resim Aktarým Protokolü.......304
Resim modu ............................98
Retro (Dijital Filtre) ........162, 263

S
Sahne Iþýklandýrma n ............99
H (Sahne) modu ..................99
SD Hafýza Kartý ........................55
Seç & Sil ................................245
Seçmeli aksesuarlar ..............330
Sensör Temizleme ................328
Ses ........................................172
Shake Reduction ...........148, 172
Silme ...............................88, 245
Slayt Gösterimi ......................241
Sörf & Kar Q...........................99
sRGB.............................214, 352
Su Rengi (Dijital Filtre) ..........263
Sürekli Çekim ........................156
Sürekli mod k ..................132
Sürekli Otomatik Odak ..........140
Sürekli resimler çekme ..........156
Sürüklenen 

Perde Senk. ................184, 195
K (Hassasiyet 

Önceliði) Modu....................112

K-r_OPM_TUR.book  Page 358  Thursday, September 30, 2010  10:21 AM







361

11

E
k

kanýtlayabilmeniz için, lütfen cihazýnýzýn satýn alýnmasýna iliþkin fiþ 
ya da faturanýzý en az bir yýl süre ile saklayýnýz. Cihazýnýzý servise 
göndermeden önce, doðrudan üreticiye gönderdiðiniz durumlar dýþýnda, 
üreticinin yetkili temsilcilerine ya da bu kiþiler tarafýndan onaylý tamir 
merkezlerine gönderdiðinizden emin olunuz. Her zaman servis ücretini 
sorunuz ve yalnýzca verilen servis ücretini kabul ettikten sonra servis 
merkezine servis iþlemine baþlamalarýný söyleyiniz.

• Bu garanti poliçesi müþterinin yasal haklarýný etkilemez.
• Bazý ülkelerde PENTAX yetkili daðýtýcýlarýnda bulunan yerel garanti 

poliçeleri, iþbu garanti poliçesinin yerini almaktadýr. Dolayýsýyla, 
satýn aldýðýnýz an size ürün ile birlikte verilen garanti kartýný 
incelemeniz ya da daha fazla bilgi almak ve garanti poliçesinin bir 
nüshasýný elde etmek için ülkenizdeki PENTAX yetkili daðýtýcýsý ile 
görüþmeniz tavsiye edilmektedir.

CE Ýþareti, bir Avrupa Birliði Yönergesi uygunluk iþaretidir.
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